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FACILITAR AL EMPRESARIO EL CUMPLIMIENTO
DE LA OBLIGACION DE “PREVENIR” O
“PREVER” LOS RIESGOS LABORALES, A
PARTIR DEL CONOCIMIENTO DE SITUACIONES
DE RIESGO QUE YA SE HAN PRODUCIDO EN

OTRAS EMPRESAS.




REAL ACADEMIA ESPANOLA

Segun la Real Academia de la Lengua Espaiola:
PREVER: Ver con anticipacion.

PREVENIR: Prever, ver, conocer de antemano o0 con

anticipacion un dafo o perjuicio.



Es mas facil prever
los riesgos laborales



Situacion de riesgo:
Atrapamiento de la mano de una trabajadora
cuando se encontraba limpiando el calibrador
de una linea que, en una de las fases de la
limpieza, se pone en marcha en modo local
para arrastrar con agua los restos de fruta.

El plan de limpieza no incluye medidas o normas de
seguridad y salud a seguir durante las tareas de limpieza.
No se dispone de una evaluacion completa del equipo en
el que se ha producido el accidente y la citada evaluacién
no contempla el riesgo de atrapamiento con elementos
moviles accesibles durante las operaciones de limpieza
de los equipos o instalaciones.

Existencia de “cambio de condiciones de trabajo” que
hacian necesaria la revaluacion del puesto de trabajo. El
protector de la cadena del calibrador no estaba
colocado, circunstancia de la que se habia dado aviso, si
bien, al no encontrar el protector por la zona, se encargéd
hacer uno a medida, estando a la espera de su
reposicion.




Es mas dificil prever
los riesgos laborales



Es mas dificil prever:

Actividad de transporte por carretera.

Accidente de un trabajador que presta servicios como
conductor mecanico.

El accidente se produce cuando conducia por una
carretera un camion cuando vio por el retrovisor derecho
que salia fuego de la rueda anterior derecha del
semirremolque, pard el camidén, cogid el extintor, se
tumbd bajo el remolque con la intencién de apagarlo,
momento en que se produjo la explosion del neumatico
desplazando bruscamente el guardabarros que lo protege
e impactando éste, los gases contenidos dentro del
neumatico y restos del mismo directamente en la caray
hombros causandole graves heridas, concretamente en

los ojos.



Es mas dificil prever:

La empresa no prevé en la evaluacion de
riesgos del puesto de trabajo de
conductor de semirremolque cisterna
pulverulenta, la rotura de los
rodamientos

El accidente se produjo por la falta de
“prevision” en la forma de tratar un
incendio de las caracteristicas del
producido, con riesgo de proyeccion de
materiales.

La empresa PREVIO EL RIESGO CON POSTERIORIDAD AL
ACCIDENTE, al especificar gue habia que acercarse al fuego por
la parte contraria del vehiculo y a una distancia prudencial, a fin
de que éste pudiera servir de proyeccion ante eventuales
proyecciones de materiales.




Es mas dificil prever:

SITUACION DE RIESGO:

Puesto de trabajo del trabajador
accidentado esta en el almacén de cargas
conduciendo una carretilla elevadora vy
preparando pedidos.

Rotura de la cuchilla de un ciuter manual
mientras el trabajador cortaba el plastico
que envolvia un palet de cajas saltandole
una parte de la misma al ojo que le corté en
él.

1. En la evaluacion de riesgos del puesto se habian tenido
en cuenta lo que seria la funcidon principal de dicho
puesto que es el manejo de la carretilla. PERO NO la
utilizacion de un instrumento cortante.

2. No se habia previsto los riesgos derivados del manejo
del cater como el de proyeccion de fragmentos de
cuchilla del cuter en caso de rotura de la cuchilla.

3. EXISTENCIA DE INCIDENTES PREVIOS: Al trabajador ya le
habia ocurrido otras veces que se le habia roto la cuchilla
del cuter, si bien la parte rota se habia quedado
enganchada en el palet o se habia caido al suelo.



“LA POLITICA PREVENTIVA NO CONSISTE EN IR A
REMOLQUE DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES QUE SE
PRODUZCAN, SINO QUE SE HA DE “PREVER” ANTES DE

QUE SE PRODUZCAN, ADOPTANDO MEDIDAS QUE
EVITEN QUE SE PRODUZCAN INCLUSO “POR PRIMERA

VEZ”, DEBIENDO RECORDAR QUE LA OBLIGACION
PREVENTIVA IMPONE NO SOLO CUMPLIR CON LOS

REGLAMENTOS, SINO ADOPTAR TODA LA DILIGENCIA

EXIGIBLE AL CASO”.
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Evaluar un lugar de trabajo (almacén), podriamos extraer

de la base de datos, y sobre aquellos riesgos que puedan
afectar al lugar de trabajo, vias de circulacion, etc.., los

siguientes aspectos de interés:
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Evaluar un lugar de trabajo (almacén), podriamos
extraer de la base de datos, y sobre aquellos riesgos que
puedan afectar al lugar de trabajo, vias de circulacion,

c.., los siguientes aspectos de interés:
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Evaluar un lugar de trabajo (almacén), podriamos extraer

de la base de datos, y sobre aquellos riesgos que puedan

afectar al lugar de trabajo, vias de circulacion, etc.., los

siguientes aspectos de interés:
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OPCIONES
AVANZADAS DE
BUSQUEDA

DANOS DERIVADOS DEL
TRABAJO
Todos

CODIGOS DE RIESGO

Todos

ORDENAR POR:

RELEVANCIA

almacén

Buscar

Nuestra Base de Datos Contacto Base de Datos Mi Cuenta

RESULTADOS DE LA BUSQUEDA: ALMACEN

Total resultados encontrados : 39

1 Fatiga Fisica. Lesién lumbar por manipulacién manual de cargas de un trabajador que desempefia su trabajo como mozo
de almacén en empresa al sector de la i6n (seccién picking: secos).
Fecha de resolucién: 2012-02-08

2 Caida de personas a mismo nivel. Caida al suelo al tropezar el trabajador con un pequefio desnivel existente en el centro
de trabajo (almacén de bobinas).
Fecha de resolucidn: 2013-10-22

3 Golpes/cortes por objetos o herramientas. Corte al agarrarse al cable del transelevador (que se acciond),
produciéndole un desgarramiento que le amputd cuatro dedos de la mano derecha. Operario de almacén que se encontraba
en muelle de carga acondicionando palets

Fecha de resolucidn: 2012-03-12

4 Golpes/cortes por objetos o herramientas. Cortes en ambos tobillos al ir a recoger un material de limpieza a un
almacén del centro de trabajo (hotel) y caerle encima a la trabajadora unos cristales que estaban almacen ados.
Fecha de resolucién: 2013-01-18

5 Atropellos o golpes con vehiculos. Accidente del trabajador que, al intentar subirse a la horquilla izquierda de la
carretilla elevadora para desplazarse al almacén, cuando el conductor iniciaba la marcha hacia delante, perdié el equilibrio,
cayendo al suelo por delante y quedando aprisionado bajo su peso.

Fecha de resolucién: 2014-12-05

6 Sobreesfuerzos. Sobreesfuerzos. Despido de un trabajador por ineptitud Categorfa de
Hipermercado. Hernia discal.
Fecha de resolucién: 2016-03-15




Evaluar un lugar de trabajo (almacén), podriamos extraer
de la base de datos, y sobre aquellos riesgos que puedan
afectar al lugar de trabajo, vias de circulacion, etc.., los

siguientes aspectos de interés:

Caso 1:

Accidente de un trabajador que, al intentar subirse a la horquilla
izquierda de la maquina elevadora (carretilla) con el propdsito de
trasladarse hasta el almacén cayd al suelo por delante y quedo
aprisionado bajo su peso.

* En la empresa era habitual que los trabajadores se
desplazaran en las uias y horquillas de la maquina elevadora
y fueran elevados en ellas para coger al material y cargarlo en
los camiones.

% La importancia de informar al trabajador, entre otras cosas, y
en base a los resultados de la evaluacidn, de cudles son las
imprudencias previsibles y los medios posibles técnicamente
para evitarlas.

%+ El conductor de la maquina no habia recibido formacion en
prevencion de riesgos laborales.

< El plan de prevencion prohibia subirse a la carretilla

elevadora estando esta funcionamiento. No obstante no

preveia medidas para la eventualidad de que los
trabajadores indebidamente se subiesen en marcha a la

carretilla. No consta que se haya advertido o reprendido a

los trabajadores por la realizacion de esas conductas, pese a

su reiteracion, sefialandose que de haberse sancionado por la

empresa y tomado conciencia por los trabajadores ello, sin
duda, habria contribuido a la evitacion del accidente.



Evaluar un lugar de trabajo (almacén), podriamos extraer
de la base de datos, y sobre aquellos riesgos que puedan
afectar al lugar de trabajo, vias de circulacion, etc.., los
siguientes aspectos de interés:

Caso 2: Atropello del trabajador accedié a la zona del
muelle de carga, siendo atropellado por una carretilla
elevadora que circulaba marcha atras

¢ Criterio técnico sobre presencia de recursos
preventivos a requerimiento de la Inspeccidon de
Trabajo y Seguridad: En los casos de conduccion de
equipos de trabajo automotores que deban ejecutar
una maniobra, especialmente de retroceso, en
condiciones de visibilidad insuficiente, o cuando
concurre un espacio limitado de interaccién de
diversa maquinaria automotora con trabajadores a
pie debera asignarse la presencia de recursos
preventivos y de un encargado de las sefhales con
presencia a pie en las cercanias de los vehiculos para
la sefalizacion de las maniobras.



Conocer situaciones de riesgo que han dado
lugar a enfermedad profesional o enfermedad
derivada del trabajo:
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Conocer situaciones de riesgo que han dado lugar a
enfermedad profesional o enfermedad derivada del
trabajo:

Situacion de riesgo por exposicion a contaminantes
bioldgicos. Exposicidon a Legionella Pneumophila.
Neumonia por Legionella. Fallecimiento del trabajador.

El trabajador realizaba tareas de limpieza diarias. La
limpieza la efectuaba con una manguera de agua a presion
7/8 veces al dia. Posteriormente acudia a los vestuarios a
lavarse las manos.

LA OBLIGACION DE PREVER O PREVENIR:

**La empresa no tenia previsto en la evaluacion del
riesgo laboral la identificacion del riesgo por
contaminantes bioldgicos. Se utilizaba agua de un
pozo que se cloraba una vez al afo.

** Omisidon por la empresa de todo control sobre la
calidad microbiologica del agua que utilizaba.

La Unica limpieza de las instalaciones por posibles agentes
bioldgicos se realizd en la empresa (lavabos, duchas etc.)
una vez ocurrido el accidente.
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Aspectos de interes:

v Fuente de informacion de la base de datos:
Centro de Documentacion Judicial.
PERO NO ES UNA BASE DE DATOS _!URiDICA.

¢ TRATAMIENTO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES.
ELEMENTOS QUE CONTIENEN EL CASOS.

¢ ACTUALIZACION PERIODICA.




Aspectos de interes:

1. CUANDO DEBO UTILIZARLA.

2. PARA QUIEN ESTA PENSADA.

3. SOLO DEBERIA ACCEDER A SITUACIONES DE PELIGRO
QUE AFECTAN A MI SECTOR.

4. SI EN OCASIONES NO ACCEDO A LA BASE DE DATOS:
BOLETINES SST.
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