
FITXES D'INVESTIGACIÓ
D'ACCIDENTS DE L'INVASSAT

Accident greu d’un treballador per colp resultat
d’una topada

F IA50

FIA-235001



 

  

 

FITXES D’INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS DE L’INVASSAT 

Accident greu d’un 
treballador per colp resultat 
d’una topada 
FIA50 



Accident greu d’un treballador per colp resultat d’una topada  
 

INSTITUT VALENCIÀ DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL – INVASSAT FIA-235001 

1 

DADES DE L’ACCIDENT 

DADA CODI TEXT 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

(CNAE) 
3 8 1 Recollida de residus 

ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA 6 1 Caminar, córrer, pujar, baixar 

DESVIACIÓ 7 1 Alçar, transportar, alçar-se 

FORMA (CONTACTE, 
MODALITAT DE LA LESIÓ) 

3 2 
Colp resultat d’una topada sobre o contra un objecte 
immòbil 

AGENT MATERIAL DE 

L’ACTIVITAT FÍSICA 
1 4 0 2 9 9 0 0 Altres agents constitutius de màquines o de vehicles 

AGENT MATERIAL DE LA 

DESVIACIÓ 
1 4 0 2 9 9 0 0 Altres agents constitutius de màquines o de vehicles 

AGENT MATERIAL CAUSANT 

DE LA LESIÓ 
1 4 0 2 9 9 0 0 Altres agents constitutius de màquines o de vehicles 

 

 

DESCRIPCIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL 

L’empresa es dedica a l’activitat de gestió de residus, entre les activitats que desenvolupa es 

troba la recollida de residus sòlids urbans mitjançant vehicles específicament adaptats per a 

aquestes tasques. Aquests vehicles es desplacen pel nucli urbà recorrent els diferents punts on 

es troben els contenidors de recollida.  

Els camions que s’hi fan servir són vehicles adaptats per a la recollida de contenidors de fem 

per la part posterior del vehicle. Aquests equips disposen de 2 estreps posteriors on van drets 

els operaris de recollida durant els trajectes entre els diferents punts de recollida, així mateix 

disposen d’uns agafadors per a subjectar-se amb les mans durant aquest desplaçament.  

El treball dels operaris de recollida consisteix a circular per la ruta marcada que passa pels 

diferents punts de recollida i en cadascun el camió es deté al costat dels contenidors perquè els 

operaris col·loquen el contenidor a la part posterior, enganxant-lo al mecanisme de descàrrega. 

La descàrrega es produeix de manera automàtica mitjançant el bolcat del contenidor sobre el 

camió. Una vegada finalitzat el bolcat, els operaris reubiquen el contenidor en el seu lloc al 

carrer i pugen als estreps posteriors del camió on romanen durant el trasllat fins al següent 
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punt de recollida. 

El camió va recorrent la seua ruta passant per tots els punts de recollida i descarregant els 

contenidors que hi ha en cada punt. Quan el camió està ple es desplaça a un dels abocadors 

per a la seua descàrrega i processament. El camió, una vegada descarregat, reprén la ruta de 

recollida de residus. 

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIDENT 

En el moment de l’accident el camió acabava de tornar buit després d’una primera descàrrega a 

l’abocador. El camió reprenia la ruta. 

Pel que sembla, després de buidar un dels contenidors de la zona, el treballador accidentat va 

pujar a l’estrep dret del camió, agafant-se de l’agafador i va patir una topada amb el peu esquerre 

contra l’estrep en tractar de pujar, a conseqüència del qual va recolzar malament el peu sobre 

l’estrep i es va produir un fort dolor al genoll esquerre. 

L’estrep dret estava doblegat cap amunt en el moment de l’accident, però no és possible 

determinar en quin moment i de quina manera es va produir l’avaria o deformació en l’estrep. 

 

DADES COMPLEMENTÀRIES 

• El vehicle implicat en l’accident disposa de permís de circulació en regla i inspecció 

tècnica en vigor. A més, l’empresa aporta un informe en el qual s’indica que l’equip és 

conforme segons els requisits mínims exigits per l’annex I del Reial decret 1215/1997, 

de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 

la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Respecte de les dimensions i disposició dels estreps i agafadors, l’apartat 5.10.3. de la 

Norma UNE EN 1501-1 Vehicles per a recollida de residus. Requisits generals i requisits 

de seguretat. Part 1: Vehicles per a la recollida de residus de càrrega posterior, es 

comprova que els estreps i agafadors del vehicle compleixen els requisits establits per 

la norma. No s’observa avaria o cap deformació en l’estrep, ja que en el moment de la 

investigació l’estrep ja ha sigut reparat. 

• L’empresa disposa d’un procediment de revisió dels vehicles a l’inici de cada torn, el 

responsable del qual és el conductor entrant. Segons indica l’empresa, en cas de 

detectar-se alguna anomalia en l’estat del vehicle, bé a l’inici o en concloure la ruta, el 

conductor ha de reflectir-ho en el comunicat de full de ruta per a reparar-lo. En cas que 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=norma-une-en-1501-1-2021-n0067855
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la deficiència fora greu, no s’iniciaria la ruta fins que es repare. Els fulls de ruta dels dos 

torns anteriors al de l’accident no indiquen cap anomalia en l’estat del vehicle. Entre els 

ítems de comprovació reflectits en el full de ruta no s’inclouen els estreps. 

 

CAUSES 

• El sistema de recollida de residus es fa mitjançant vehicles de càrrega posterior amb 

estreps, que requereixen l’ascens i descens repetit dels operaris de recollida per a 

situar-se sobre estreps durant el desplaçament del vehicle. 

• L’empresa disposa d’un protocol de revisió de l’estat dels vehicles abans d’iniciar la ruta 

però, entre els ítems de comprovació, no s’inclouen els estreps. 

• L’estrep dret del camió presenta una deformació o avaria que eleva lleugerament la 

superfície de suport. 

 

MESURES CORRECTORES I RECOMANACIONS PREVENTIVES 

A l’efecte que no es torne a repetir un accident com l’investigat o de gènesi similar, es 

proposen, entre altres, les següents mesures preventives i/o de protecció: 

• Estudiar la substitució dels vehicles de càrrega posterior per vehicles de càrrega lateral. 

Aquests vehicles prescindeixen dels operaris de recollida, ja que la càrrega de 

contenidors es fa de manera automàtica, d’aquesta manera s’eliminaria totalment el 

risc.  

• S’hauran de fer els controls periòdics de les condicions de treball establits en l’article 

16 de la Llei 31/1995, aplicant de manera rigorosa el protocol que l’empresa disposa 

per a la revisió i reparació dels vehicles a l’inici de cada torn de treball. Aquest protocol 

haurà d’incloure de manera expressa la comprovació de l’estat dels estreps entre els 

ítems que han de ser revisats abans de l’inici de la ruta. 

Quan el resultat de l’avaluació ho faça necessari, l’empresari 
efectuarà controls periòdics de les condicions de treball i de 
l’activitat dels treballadors en la prestació dels seus serveis, per a 
detectar situacions potencialment perilloses. 

• S’haurà d’incidir en la informació, al seu superior immediat o als responsables de 

prevenció de l’empresa, per part dels treballadors sobre qualsevol anomalia en l’estat 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20220908&tn=1#a16
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del vehicle que, a parer seu, comporte, per motius raonables, un risc per a la seguretat. 

Davant l’existència d’una anomalia que puga comprometre la seguretat es repararà de 

manera immediata (article 29 de la Llei 31/1995) 

1. Correspon a cada treballador vetlar, segons les seues possibilitats i 
mitjançant el compliment de les mesures de prevenció que en cada 
cas siguen adoptades, per la seua pròpia seguretat i salut en el 
treball i per la d’aquelles altres persones a les quals puga afectar la 
seua activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el 
treball, de conformitat amb la seua formació i les instruccions de 
l’empresari. 

2. Els treballadors, conformement a la seua formació i seguint les 
instruccions de l’empresari, en particular, hauran de: 

1r Usar adequadament, d’acord amb la seua naturalesa i els riscos 
previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, 
equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els 
quals desenvolupen la seua activitat. 

2n Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats 
per l’empresari, d’acord amb les instruccions rebudes d’aquest. 

3r No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els 
dispositius de seguretat existents o que s’instal·len en els mitjans 
relacionats amb la seua activitat o en els llocs de treball en els 
quals aquesta tinga lloc. 

4t Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe, i els 
treballadors designats per a realitzar activitats de protecció i de 
prevenció o, si escau, al servei de prevenció, sobre qualsevol 
situació que, a parer seu, comporte, per motius raonables, un risc 
per a la seguretat i la salut dels treballadors. 

5é Contribuir al compliment de les obligacions establides per 
l’autoritat competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la 
salut dels treballadors en el treball. 

6é Cooperar amb l’empresari perquè aquest puga garantir unes 
condicions de treball que siguen segures i no comporten riscos per 
a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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La present fitxa, completament anònima, té una finalitat 
pedagògica i per això està basada en successos accidentals reals 
investigats pel personal tècnic d’aquest institut. No obstant això, 
pot contindre elements o aspectes modificats o addicionals, 
relacionats amb aquests, que la persona redactora pot haver 
introduït a fi d’aconseguir una major eficàcia pedagògica en la 
seua difusió. D’altra banda, la fitxa no pretén una anàlisi 
exhaustiva, sinó més aviat posar de manifest les circumstàncies 
en les quals es produeix el succés accidental, així com les 
principals causes i mesures preventives o correctives que cal 
adoptar. 
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