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Accident greu d’un treballador per caiguda a distint nivell des d’una escala manual

DADES DE L'ACCIDENT

ACTIVITAT ECONOMICA 4 2 | Construccio
(CNAE)
ACTIVITAT FiSICA ESPECIFICA 6 1 Pujar per una escala
DESVIACIO 5 1 Va perdre el control i va caure de I'escala
F ) . '

ORMA (CONTACTE 3 1 Caiguda d'altura
MODALITAT DE LA LESIO)
A \

.GENT MATEF'AL bE 0{2(0|3]|0(1|0]|0|Escalade ma.Escambells.
L'ACTIVITAT FiSICA
AGENT MATERIAL DE LA 0(2({0(3]0|1|0]|0|Escalade ma. Escambells.
DESVIACIO
AGENT MATERIAL CAUSANT .

) 0(2({0(3]0|1|0]|0|Escalade ma. Escambells.

DE LA LESIO
DESCRIPCIO

DESCRIPCIO DEL TREBALL

L'empresa A té com a activitat principal I'execucié de treballs de construccié relacionats

principalment amb la reforma i rehabilitacié d'habitatges.

A va ser contractada per

I'empresa B per a Forjat 3 (planta)

['ampliacié d'una nau

industrial ja existent, de la

seua propietat. Per tant,
en aquest cas el promotor
de I'obra és I'empresa Bi
I'empresa A la

contractista principal.

Segons s'indica en el pla

de seguretat i salut de s

I'obra, elaborat per

Fotografia 1. Disposicié de forjats de la nau. INVASSAT.

I'empresa contractista, es
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tracta d'una edificacid aillada que es projecta, a peticié de la propietat, amb una superficie

construida de 4.609 m?2.

La nau disposa de tres forjats: un forjat de serveis en la seua part inferior (forjat 1), el forjat
corresponent a la planta baixa (forjat 2) i el forjat corresponent a la planta primera (forjat 3). La

distancia entre el segon i el tercer forjat és d'aproximadament 4,10 metres.

En el moment de produir-se I'accident, en |'obra ja s'havia executat I'estructura de la planta
baixa, el segon forjat, i s'havia col-locat part de I'estructura metal-lica de la planta primera.
S'estava treballant en I'execucio del fossat per al muntacarregues de la planta baixa i en el
tercer forjat, en la zona d'oficines de la part davantera de la nau. Concretament, s'estava
procedint a la col-locacié de plaques alveolars per a realitzar aquest forjat, tal com es pot

apreciar en la fotografia 2.

Zona prevista per a uUs d’oficines

Plaques alveolars que s’estaven
col-locant en el forjat 3

Fotografia 2. Vista de la primera planta: zona de I'accident. INVASSAT.

En l'altre costat de la planta primera, ja s'havia col-locat part de |'estructura metal-lica de la

coberta, com es veu en la seglient fotografia:
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Fotografia 3. Vista de la primera planta, zona posterior. INVASSAT.

Per a fer els treballs descrits anteriorment, el dia de I'accident es trobaven en |'obra dues
subcontractes, d'una banda, per a I'execucio del fossat del muntacarregues, estaven en la
planta baixa dos operaris de I'empresa Ci d'altra banda, en el muntatge del forjat de la zona
d'oficines de la planta primera (lloc on va ocdrrer I'accident), estaven uns altres dos operaris de
I'empresa D. En concret, el personal d'aquesta ultima empresa, es trobava treballant en la
col-locacid de les plaques alveolars sobre les bigues. Per a aix0, disposaven d'una grua
autopropulsada situada al carrer amb la qual s'anaven depositant les plaques sobre les bigues, i
també disposaven d'una plataforma elevadora en la planta primera per a ser utilitzada pels

operaris d'aquesta empresa.

DESCRIPCIO DE L'ACCIDENT

Segons manifestacions propies, aquell mati el treballador accidentat, en la seua funcié

d'encarregat, procedia a revisar els treballs que s'estaven realitzant. Una vegada es trobava en
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el segon forjat es va disposar a col-locar una escala manual per a pujar i poder revisar des de la

seua part superior la correcta col-locacié de les cintes de neopré que s'instal-len en les bigues,

Fotografia 4. Posicién de la escalera. INVASSAT.

. perarecolzar sobre elles les plaques

alveolars del tercer forjat. Va pujar per
I'escala, i sense conéixer el motiu que
el provocara, va perdre I'equilibri quan
es trobava en la part superior de
I'escala i va caure juntament amb
aquesta sobre el segon forjat en el
qual es recolzava aquesta escala

manual, i es va colpejar amb aquest.

L'accidentat va ser traslladat a
I'hospital, i tenia fracturades set
costelles i una fissura en la pelvis pel
costat dret. Si bé no es va poder
conéixer amb exactitud l'altura de la
qual va caure, pels testimoniatges
recollits i la gravetat de les lesions, va
poder deduir-se que la caiguda es va

produir quan es trobava prop de la

part més alta de I'escala, és a dir, a uns 4 metres del sol aproximadament.

DADES COMPLEMENTARIES

e L'agent material que va provocar |'accident va ser |'escala manual que s'observa en la

fotografia 4, i que segons la norma UNE-EN 131-1:2016+A1:2020, es defineix com una

escala transformable, és a dir, és una

escala d'esglaons constituida per diversos trams que pot ser usada
com, una escala de suport extensible o com a escala doble
d'esglaons amb un tram extensible en la part superior, i els trams
poden ser usats com a escales de suport d'un tram.

e L'escala disposava d'un estabilitzador fix o base situada en la zona de suport del tram

inferior, amb la finalitat de dotar-la de més estabilitat, encara que sempre s'ha

d'immobilitzar I'escala de la part superior per mitja d'una arpa, corda o similar.
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e L'empresa no disposa de cap documentacio relativa als requisits i utilitzacié segura de
I'escala, és a dir, de manual d'instruccions en castella, encara que en la propia escala es
troben les instruccions basiques d'us de I'escala. Aixi mateix, també esta indicat el
marcat del compliment de la norma UNE-EN 131-1.

e Respecte a les condicions materials del lloc on va ocdrrer I'accident, en concret, sobre
les condicions del sol on estava descansava |'escala, cal assenyalar que es tractava d'un
sol ferm i anivellat, ja que s'havia procedit a la seua formigonada i posterior poliment.
Aquest ultim factor, és a dir, el fet que el sol es trobara poliment, va poder facilitar el
fet que la base de I'escala esvarara, cosa que provoca la seua caiguda i la del
treballador. No pot descartar-se que aquest fet fora el que provocara el desequilibri i
posterior caiguda del treballador.

e Peral'ls correcte de les escales de ma, s'indiquen en el mateix pla de seguretat i salut
de I'obra, les seglients normes de seguretat:

En qualsevol cas disposaran de sabates antilliscants en el seu
extrem inferior i estaran fixades amb arpes o Illigams en el seu
extrem superior per a evitar lliscaments o bolcades. Esta prohibit

I'entroncament de dues escales llevat que s'utilitzen dispositius
especials per a aixo.

Les escales de ma no podran salvar més de 5 m, llevat que estiguen
reforcades en el seu centre, i queda prohibit I'Us d'escales de ma
per a altures superiors a 7 m.

Per a qualsevol treball en escales a més de 3 m sobre el nivell del
sol, és obligatori I'Us de cinturons de seguretat, subjecte a un punt
solidament fixat, les escales de ma sobrepassaran 1 m el punt de
suport superior una vegada instal-lades.

CAUSES

e Encara que no es pot conéixer amb exactitud el fet que va provocar la caiguda, per les
manifestacions del treballador accidentat tot fa indicar que probablement la base de
I'escala va lliscar pel sol del forjat, per trobar-se aquest ja polit, i no estar fixada I'escala
per la seua part superior.

e Elfet que el treballador utilitzara I'escala manual com a lloc des del qual observar la
qualitat del treball que es realitzava el va exposar al risc de caiguda a diferent nivell,

quan no s'utilitzava a més cap sistema de proteccié anticaiguda.
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MESURES CORRECTORES | RECOMANACIONS PREVENTIVES

A l'efecte de que no es torne a repetir un accident com l'investigat o de geénesi similar, es

proposen, entre altres, les seglients mesures preventives i/o de proteccio:

e En el cas de fer servir escales de ma, i sempre que no siga possible la utilitzacié d'altres
equips de treball més segurs, s'hauran d'utilitzar de manera adequada per part dels
operaris. En el cas que ens ocupa s'hauran de seguir les mesures establides en el pla de
seguretat i salut de I'obra per a I'is d'escales de ma, és a dir:

o Les escales hauran d’estar fixades amb arpes o Iligams en el seu extrem
superior per a evitar lliscaments o bolcades.

o Per a qualsevol treball en escales a més de 3,5 m sobre el nivell del sol, és
obligatori I'Gs de cinturons de seguretat, subjectat a un punt solidament fixat,
les escales de ma sobrepassaran 1 m el punt de suport superior una vegada
instal-lades.

e Segons l'indicat en el p unte 4.1.1 de I'annex |l del Reial decret 1215/1997

Es triaran els equips de treball més apropiats per a garantir i
mantindre unes condicions de treball segures, tenint en compte, en
particular, que haura de donar-se prioritat a les mesures de
proteccio col-lectiva enfront de les mesures de proteccié individual,
i que I'eleccié no podra subordinar-se a criteris economics. [...]

L'eleccid del tipus més convenient de mitja d'accés als llocs de
treball temporal en altura haura d'efectuar-se en funcié de la
freqiiencia de circulacio, I'altura a la qual s'haja de pujar i la duracié
de la utilitzacid. L'eleccié efectuada haura de permetre |'evacuacio
en cas de perillimminent.

e D'altra banda, ha de tindre's en compte que, segons l'indicat en el p unte 4.1.2 d'aquell

mateix annex,

La utilitzacio d'una escala de ma com a lloc de treball en altura
haura de limitar-se a les circumstancies en qué, tenint en compte el
que es preveu en |'apartat 4.1.1., la utilitzacié d'altres equips de
treball més segurs no estiga justificada pel baix nivell de risc i per
les caracteristiques dels emplagaments que I'empresari no puga
modificar.

e Considerant el que indica l'article 14.2 de la Llei 31/1995, de prevencid de riscos

laborals,

I'empresari desenvolupara una accié permanent de seguiment de
I'activitat preventiva amb la finalitat de perfeccionar de manera
continua les activitats d'identificacid, avaluacid i control dels riscos
que no s'hagen pogut evitar i els nivells de proteccié existents i
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disposara el necessari per a I'adaptacié de les mesures preventives
assenyalades a les modificacions que puguen experimentar les
circumstancies que incidisquen en la realitzacié del treball.

Per tant, en aquest cas, I'empresa A, en la seua labor de seguiment o vigilancia de
I'activitat preventiva hauran de disposar i implantar algun procediment de control
peridodic per a assegurar el compliment de les mesures indicades en el pla de seguretat

i salut de I'obra, i comprovar I'eficacia d'aquestes.
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FITXES
D'INVESTIGACIO

D'ACCIDENTS

T GENERALITAT  INVASSAT
VALENCIANA Segurefat i Salut en el Treball

YR

BINVAC

La present fitxa, completament anonima, té una finalitat
Per a citar aquest document: | nedagogica i per aixd esta basada en successos accidentals reals
investigats pel personal técnic d'aquest Institut. No obstant aixo,
Institut Valencia de S tat | Salut en el . e -
nstitut Valencia de seguretat 1>alut en €l | gt contindre elements o aspectes modificats o addicionals,
Treball. Accident greu d'un treballador per .
caiguda a diferent nivell des d'escala | '€lacionats amb aquests, que la persona redactora pot haver
manual [en linia]. Burjassot: INVASSAT, | introduit a fi d'aconseguir una major eficacia pedagogica en la
2023.9 p. [Consulta: dd.mm.aaaal. | seua difusié. D'altra banda, |a fitxa no pretén una analisi
Disponible en: . o . . .
A IsPonibie €N | ayhaustiva, sind més aviat posar de manifest les circumstancies
http://www.invassat.gva.es/es/fia (Fitxes B . .
en les quals es desenvolupa el succés accidental, aixi com les

d'Investigacid d'Accidents; 51)
principals causes i mesures preventives o correctives a adoptar.
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