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DADES DE L'ACCIDENT 

DADA CODI TEXT 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

(CNAE) 
2 5 1 Fabricació estructures metàl·liques 

ACTIVITAT FÍSICA ESPECÍFICA 5 2 Ajustant màquina 

DESVIACIÓ 4 3 Cap informació 

FORMA (CONTACTE, 
MODALITAT DE LA LESIÓ) 

3 2 
Xoc o colp contra un objecte o fragments 
projectats 

AGENT MATERIAL DE 

L'ACTIVITAT FÍSICA 
0 8 0 2 0 0 0 0 

Eines manuals sense especificar motorització: 
per a tallar, separar  

AGENT MATERIAL DE LA 

DESVIACIÓ 
1 4 0 5 0 1 0 0 

Fragments, projeccions, estelles, trossos, 
cristall trencat  

AGENT MATERIAL CAUSANT 

DE LA LESIÓ 
1 4 0 5 0 1 0 0 

Fragments, projeccions, estelles, trossos, 
cristall trencat  

 

 

DESCRIPCIÓ 

DESCRIPCIÓ DEL TREBALL 

L'empresa dedica la seua activitat a la fabricació d'estructures metàl·liques. 

El treball que s'estava realitzant en el moment de l'accident consistia en la confecció d'una 

estructura metàl·lica composta per diferents peces, unides entre si mitjançant soldadura. Les 

diferents peces que conformen l'estructura eren preparades pel mateix treballador que les 

soldava, fent ús de les diverses màquines de mecanitzat de què l'empresa disposa en les seues 

instal·lacions, en la zona de taller. Concretament, el treballador es disposava a realitzar el tall 

d'una làmina metàl·lica mitjançant una màquina cisalla punxonadora. 

Aquesta màquina disposa de cinc estacions de treball, una de les quals, denominada tall de 

llandes, s'empra per al tall de peces planes mitjançant l'accionament de dues fulles, una fixa 

(inferior) i una altra mòbil (superior). En aquesta estació de treball l'operari introdueix una peça 

per l'obertura existent en el costat d'alimentació i acciona el pedal que provoca la baixada de la 

fulla mòbil, efectuant així el tall de la peça. Perquè es realitze el tall de manera efectiva ha 

d'ajustar-se la separació entre totes dues fulles tal com s'indica en el manual del fabricant. 
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DESCRIPCIÓ DE L'ACCIDENT 

Segons indica el mateix treballador accidentat i les persones entrevistades, el treballador es 

disposava a realitzar el tall de la peça metàl·lica en la màquina cixalla punxonadora quan va 

observar que l'ajust de la separació de les fulles no era adequat per a realitzar un tall correcte 

de la peça. Així mateix, va observar que un dels caragols que subjecten la fulla superior estava 

en mal estat, per la qual cosa va procedir a desmuntar les fulles per a substituir aquest caragol 

de subjecció. Una vegada realitzada aquesta operació va tornar a muntar les fulles i a ajustar la 

separació entre aquestes per a la correcta realització del tall. Per a fer aquestes tasques havia 

desmuntat prèviament el resguard frontal, però no va procedir a col·locar-lo de nou després de 

finalitzar l'operació. 

Per a realitzar una comprovació en buit, posterior al muntatge i regulació de les fulles, va 

pressionar el pedal d'accionament i en baixar la fulla mòbil aquesta va impactar contra la fulla 

fixa, es va desprendre un fragment metàl·lic d'aquesta que es va projectar cap al treballador, 

que observava el procés acatxat davant de la màquina, i va impactar contra ell en la zona 

supraclavicular esquerra. 

El treballador va notar l'impacte i la lesió que li va produir el fragment projectat, se’l va 

traslladar al centre mèdic, on se li va realitzar una cura i raigs X. Posteriorment, l'equip mèdic, 

després d'analitzar la radiografia realitzada, va 

observar que el fragment projectat es trobava 

allotjat en el pulmó dret. Es va avisar al 

treballador, que es trobava ja en el seu domicili, i 

es va procedir a realitzar una intervenció 

quirúrgica a l'Hospital Provincial per a extraure-

li’l. 

 

DADES COMPLEMENTÀRIES 

• La màquina cisalla punxonadora disposa 

de marcatge CE, Declaració CE de  

conformitat i Manual d'instruccions del 

fabricant. 

• La màquina disposa d'un resguard rígid. Fotografia 1. Màquina cisalla punxonadora que va 
originar l’accident 
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Aquest resguard o defensa està 

situat en la zona frontal 

d'alimentació de peces i protegeix 

l'accés a la zona d'acció de les 

fulles durant el funcionament de 

l'equip. Es tracta d'un resguard 

regulable que pot ser ajustat en la 

seua posició mitjançant unes 

femelles d’orelles. Aquestes 

femelles permeten també la 

retirada del resguard sense 

necessitat d'usar una eina. Així 

mateix, la retirada del resguard no 

impedeix la posada en marxa de l'equip ja que no disposa de dispositiu d'enclavament 

associat a aquest.  

• L'accionament del mòdul de tall es realitza mitjançant un pedal mòbil. 

• Segons les declaracions de les persones entrevistades, ningú va donar l'ordre al 

treballador accidentat de realitzar la substitució del caragol de la fulla superior, ni 

l'ajust de la folgança entre fulles, sinó que l'accidentat ho va fer per iniciativa pròpia. 

• Per a realitzar aquestes operacions el treballador va retirar el resguard fix frontal que 

protegeix l'accés a la zona d'acció de les fulles i que impedeix la projecció de possibles 

fragments durant el tall. Posteriorment, va realitzar l'ajust de la folgança entre fulles 

actuant sobre els caragols de regulació, però sense situar prèviament les fulles en la 

posició indicada per a aquesta operació (amb els talls creuats)  

 

• Després de fer les tasques va procedir a realitzar una comprovació en buit (sense peça) 

Fotografia 2. Detall del resguard frontal 

Gràfic 1. Detall de talls creuats 

A - caragols de fixació 

B - caragols de regulació 
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però no va col·locar de nou el resguard retirat i va accionar el pedal posant en marxa la 

màquina i efectuant un cicle de tall. 

• En la descripció de funcions i tasques del lloc no es recull la realització de tasques de 

manteniment. Tampoc s'indica específicament l'ús de la màquina cisalla punxonadora 

associat al lloc soldadura, encara que sí que s'esmenta amb caràcter general com a “ús 

de màquines” en relació amb alguns dels riscos avaluats. 

• L'empresa aporta documentació sobre lliurament del manual d'instruccions de la 

màquina cisalla punxonadora al treballador accidentat, així com autorització a aquest 

per a l'ús d'aquesta màquina.  

• La màquina disposa de diverses plaques col·locades sobre aquesta amb instruccions de 

seguretat. 

CAUSES 

• Coincidència de la trajectòria de totes dues fulles (superior i inferior) en el mateix pla, a 

causa d'un ajust inadequat de la folgança entre elles. Això provoca l'impacte entre la 

fulla superior i la inferior quan la funció de cisalla és accionada. 

• Fragment metàl·lic projectat a causa de l'impacte entre les fulles. 

• Posada en marxa de la funció de cisalla de la màquina amb el resguard frontal retirat. 

Això provoca que el fragment es projecte directament sobre el cos del treballador. 

MESURES CORRECTORES I RECOMANACIONS PREVENTIVES 

A fi que no es torne a repetir un accident com l'investigat o de gènesi similar, es proposen, 

entre altres, les següents mesures preventives i/o de protecció: 

• No hauran de realitzar-se tasques no assignades al lloc de treball i, per tant, tasques en 

què la persona treballadora no ha sigut formada, en particular tasques de 

manteniment o reparació de màquines. 

• Realitzar formació específica sobre l'ús dels equips de treball utilitzats en el 

desenvolupament de les seues tasques, en compliment de l'article 19 de la Llei 

31/1995 i l'article 5 del Reial decret 1215/1997. 

• Es recomana incorporar un dispositiu d'enclavament que impedisca la posada en 

marxa de l'equip en absència del resguard, segons la norma UNE-EN ISO 14120, 

apartats 3.2. i 3.3. En qualsevol cas, el resguard no ha de ser fàcilment anul·lable, tal 

com recull l'apartat 1.8 de l'annex I del Reial decret 1215/1997. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20220908&tn=1#a19
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-24292&p=20220908&tn=1#a19
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
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• Les tasques de manteniment, reparació o ajust de l'equip han de ser també objecte 

d'avaluació de riscos. En qualsevol cas, les mesures preventives a adoptar en la 

realització d’aquestes han de passar per la procedimentació d’aquestes tenint en 

compte les pautes establides pel fabricant en el manual d'ús. 
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Per a citar aquest document: 

Institut Valencià de Seguretat I Salut en el 
Treball. Accident greu d'un treballador per 

projecció de fragments [en línia]. 
Burjassot: INVASSAT, 2023. 6 p. [Consulta: 

dd.mm.aaaa]. Disponible en: 
http://www.invassat.gva.es/es/fia (Fitxes 

d'investigació d'accidents; 52) 

Aquesta fitxa, completament anònima, té una fi pedagògica i per 
això està basada en successos accidentals reals investigats pel 
personal tècnic d'aquest institut. No obstant això, pot contindre 
elements o aspectes modificats o addicionals, relacionats amb 
aquests, que la persona redactora pot haver introduït per a 
aconseguir una major eficàcia pedagògica en la seua difusió. 
D'altra banda, la fitxa no pretén una anàlisi exhaustiva, sinó 
posar de manifest les circumstàncies en què es desenvolupa el 
succés accidental, així com les principals causes i mesures 
preventives o correctives a adoptar. 
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