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Resum 

La legislació que han de complir els tractors és molt àmplia i complexa, i en molts casos resulta difícil 

d’interpretar. Aquesta anotació tècnica tracta d’analitzar la situació actual de la normativa que regula 

els requisits de seguretat que han de complir els tractors agrícoles i, d’altra banda, tracta alguns dels 

principals riscos derivats de l’ús dels tractors i les mesures preventives que cal implantar quant als 

elements o dispositius de seguretat dels quals ha de disposar el tractor.   
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Introducció 

La utilització de tractors en l’agricultura genera un elevat nombre d’accidents, molts d’aquests 

greus i mortals. No es disposa de dades reals de sinistralitat del sector, ja que les dades oficials 

es refereixen únicament al col·lectiu de persones treballadores afiliades als règims general, 

especial agrari (compte propi i alié) i autònoms, amb cobertura de les contingències d’accident 

de treball i malaltia professional, i no preveu molts altres accidents ocorreguts a persones que 

no es troben en aquests col·lectius, com les que estan jubilades. 

El sector agrícola té una sèrie de particularitats que impliquen una elevada perillositat del 

treball pel predomini d’autònoms i microempreses, la temporalitat dels treballs i la falta de 

formació i especialització de les persones treballadores agrícoles. També hi ha un greu 

problema a conseqüencia de l’ús de maquinària amb importants deficiències en matèria de 

seguretat, en què destaquen els tractors agrícoles i forestals. 

Segons el Reglament (UE) núm. 167/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer 

de 2013, s’entén per tractor: 

tot vehicle agrícola o forestal de rodes o erugues, de motor, amb dos eixos 
almenys i una velocitat màxima de fabricació igual o superior a 6 km/h, la 
funció del qual residisca fonamentalment en la seua potència de tracció i que 
estiga especialment concebut per a arrossegar, espentar, transportar i 
accionar determinats equips intercanviables destinats a usos agrícoles o 
forestals, o arrossegar remolcs o equips agrícoles o forestals; pot ser adaptat 
per a transportar càrregues en faenes agrícoles o forestals i estar equipat amb 
un o diversos seients de passatgers. 

Legislació aplicable als tractors agrícoles 

La legislació que han de complir els tractors és molt àmplia i complexa, i en molts casos resulta 

difícil d’interpretar per part de les empreses, el personal tècnic de prevenció i les treballadores 

i els treballadors agrícoles. 

Podem dividir la normativa de tractors en: 

• Normativa que regula el procediment d’homologació de tipus – comercialització. 

• Normativa sobre caracterització i inscripció de la maquinària agrícola. 

• Normativa laboral sobre utilització d’equips de treball. 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
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• Normativa relativa a la seguretat viària. 

Els tractors agrícoles i forestals es troben fora de l’àmbit d’aplicació de la Directiva 

2006/42/CE, de 17 de maig, transposada a la legislació nacional pel Reial decret 1644/2008, de 

10 d’octubre, i han de superar per a la seua comercialització una homologació de tipus que pot 

ser:  

• L’homologació de tipus UE (anteriorment homologació de tipus CE) regulada 

actualment pel Reglament (UE) núm. 167/2013. 

• L’homologació de tipus nacional, regulada actualment pel Reial decret 750/2010. 

L’homologació de tipus integra els tractors agrícoles i forestals en la normativa que afecta els 

vehicles automòbils, i progressivament hi ha afegit els aspectes relacionats amb la seguretat 

en el treball i amb la funció agrícola del tractor. 

A Espanya, l’Ordre de 27 de juliol de 1979 va establir l’obligatorietat d’equipar els tractors 

agrícoles amb estructures de protecció oficialment homologades, amb la indicació en el seu 

annex I de les dates inicials d’obligatorietat d’aquest equipament, desplegada posteriorment 

per la Resolució de 15 de gener de 1981, de la Direcció General de la Producció Agrària, i per 

l’Ordre de 28 de gener de 1981, sobre protecció dels tractors amb cabines o bastidors de 

seguretat per al cas de bolcada. 

Posteriorment, la Directiva 2003/37/CE va establir nous requisits de seguretat per a la 

comercialització dels tractors i l’obtenció de l’homologació de tipus CE; no obstant això, va 

deixar sorprenentment sense cobrir molts perills ja inclosos en altres normatives per a equips 

automotors. 

Per a posar-ne un exemple molt significatiu, la Directiva 2003/37/CE únicament obligava a la 

instal·lació de cinturons de seguretat en els tractors de categoria T-5 i només exigia la 

instal·lació de punts d’ancoratge en la resta. 

Posteriorment, la Directiva 2006/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 

2006, transposada a la legislació nacional pel Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, i que va 

entrar en vigor a Espanya el 29 de desembre de 2009, va reconéixer que la Directiva 

2003/37/CE, que regulava en aquell moment el procés de comercialització dels tractors, no 

tenia en compte tots els perills que sí que cobria la Directiva de màquines, per a la qual cosa 

http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/10/11/pdfs/BOE-A-2008-16387-C.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/06/04/750/con
https://www.boe.es/eli/es/o/1979/07/27/(2)/con
https://www.boe.es/eli/es/res/1981/01/15/(1)
https://www.boe.es/eli/es/o/1981/01/28/(3)
https://www.boe.es/eli/es/o/1981/01/28/(3)
http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj
https://www.boe.es/eli/es/rd/2008/10/10/1644/con
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va establir com a solució transitòria que se li aplicara la Directiva 2006/42/CE als tractors per 

als riscos no coberts per la seua directiva específica. 

Des de l’1 de gener 2016, és aplicable en el procés de comercialització dels tractors el 

Reglament (UE) núm. 167/2013, normativa que regula, entre altres aspectes, els requisits de 

seguretat que han de complir els tractors agrícoles i forestals, amb la qual cosa deixa de ser 

aplicable la Directiva 2006/42/CE. 

El descrit anteriorment ens indica que fins al 29 de desembre de 2009 s’han comercialitzat 

legalment a Espanya tractors sense dispositius de seguretat tan importants com cinturons de 

seguretat o estructures de protecció contra la caiguda d’objectes (FOPS), mesures de seguretat 

que sí que eren exigibles si un empresari o empresària posava un tractor a la disposició del seu 

personal treballador per compte d’altri, la qual cosa ha generat molts problemes. 

D’altra banda, a Espanya s’exigeix que qualsevol tractor que treballe en l’agricultura estiga 

inscrit en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA), obligació regulada actualment en 

el Reial decret 448/2020, de 10 de març, que, com a aspecte més representatiu en matèria de 

seguretat, exigeix per a la inscripció dels tractors que estiguen equipats amb bastidors o 

cabines oficialment homologades. En l’annex I d’aquest reial decret s’estableixen les dates 

inicials per a l’obligatorietat d’equipar aquestes estructures de protecció: 

 

 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
https://servicio.mapa.gob.es/regmaq/buscar.wai
https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/448/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4666&p=20210407&tn=1#ai
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Finalment, cal indicar que els tractors agrícoles que s’empren per a circular per la via pública 

han de sotmetre’s a les inspeccions periòdiques que preveu el Reial decret 920/2017, de 23 

d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles (ITV). 

 

Cronologia de la legislació aplicable en matèria de seguretat i salut als tractors 

Directiva 74/150/CE del Consell, de 4 de març de 1974, relativa a l’aproximació de les legislacions dels estats 
membres sobre l’homologació dels tractors agrícoles i forestals de rodes (homologació de tipus CE). 

Ordre de 27 de juliol de 1979, per la qual es regula, tècnicament, l’equipament dels tractors agrícoles amb 
bastidors o cabines oficialment homologats. (Homologació de les estructures de protecció). 

Resolució de 15 de gener de 1981, de la Direcció General de la Producció Agrària, per la qual es desplega l’Ordre 
de 27 de juliol de 1979, sobre equipament dels tractors agrícoles amb bastidors o cabines de protecció per a 
casos de bolcada. 

Ordre de 28 de gener de 1981, sobre protecció dels tractors amb cabines o bastidors de seguretat per al cas de 
bolcada. 

Reial decret 2140/1985, de 9 d’octubre, per la qual es dicten normes sobre homologació de tipus de vehicles 
automòbils, remolcs i semiremolcs, així com de parts i peces d’aquests vehicles (homologació de tipus nacional). 

Reial decret 2028/1986, de 6 de juny, pel qual es dicten normes per a l’aplicació de determinades directives de la 
CEE, relatives a l’homologació de tipus de vehicles automòbils, remolcs i semiremolcs, així com de parts i peces 
d’aquests vehicles (transposició de la Directiva 74/150/CE). 

Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a 
la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

Directiva 2003/37/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de maig de 2003, relativa a l’homologació dels 
tractors agrícoles o forestals, dels seus remolcs i de la seua maquinària intercanviable remolcada, així com dels 
sistemes, components i unitats tècniques d’aquests vehicles, i per la qual es deroga la Directiva 74/150/CEE 
(homologació de tipus CE). 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2017/10/23/920/con
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Principals riscos derivats de l’ús de tractors agrícoles 
i la seua prevenció 

Aquesta anotació tècnica se centra en l’anàlisi dels principals riscos derivats de l’ús de tractors 

agrícoles, que són els causants dels accidents més greus. 

• Atrapament per bolcada. 

• Caiguda d’objectes en manipulació. 

• Talls i atrapament per parts mòbils. 

• Exposició a contaminants químics. 

Risc d’atrapament per bolcada 

L’atrapament per bolcada del tractor és, sens dubte, el risc més significatiu en l’agricultura i és 

l’accident que causa el nombre més elevat de lesions greus i morts en l’agricultura del nostre 

país.  

Directiva 2006/42/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per 
la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refundició), transposada a la legislació nacional pel Reial decret 
1644/2008, de 10 d’octubre. 

Reial decret 1013/2009, de 19 de juny, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola. 

Reial decret 750/2010, de 4 de juny (homologació de tipus nacional, pel qual va derogar el Reial decret 
2140/1985 de 9 d’octubre). 

Reial decret 866/2010, de 2 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes de vehicles. 

Reglament (UE) núm. 167/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013. (Homologació de 
tipus UE que va derogar la Directiva 2003/37/CE). 

Reglament delegat (UE) núm. 1322/2014, que complementa i modifica el Reglament (UE) núm. 167/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a la fabricació i els requisits generals d’homologació dels vehicles 
agrícoles i forestals. 

Reial decret 920/2017, de 23 d’octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles (ITV). 

Reial decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola, que deroga el 
Reial decret 1013/2009 i l’Ordre de 27 de juliol de 1979. 
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El tractor és un equip de treball relativament estable, però que circula habitualment en 

terrenys irregulars, amb pendents i prop de desnivells, que poden provocar la seua bolcada. 

Les bolcades poden ser laterals o cap arrere i solen ser molt ràpides, per la qual cosa 

normalment no hi ha capacitat de reacció per part del treballador o la treballadora. 

 

Il·lustració 1. Bolcada de tractor amb estructura abatuda. INVASSAT 

 

Les principals mesures preventives per a impedir l’aixafament degut a la bolcada d’un tractor i 

que han d’emprar-se simultàniament són: 

• Estructura de protecció - Dispositiu ROPS (Roll Over Protection System) 

• Cinturó de seguretat. 

Estructures de protecció - Dispositiu ROPS (Roll Over Protection 
System) 

Hui dia, els tractors agrícoles i forestals han de disposar d’una estructura de protecció, 

dispositiu ROPS, de manera que en cas de bolcada del tractor, aquesta estructura garantisca 

un espai lliure, suficient i sense deformar que protegisca el conductor.  

El Reial decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de maquinària agrícola 

estableix en l’article 7 que:  

https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/10/448/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4666&p=20210407&tn=1#a7.
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Els tractors estan obligats a anar equipats amb un bastidor o cabina oficialment 
homologats per a reduir els danys al conductor/a en cas de bolcada, depenent 
dels criteris i requisits que recull el Reglament (UE) núm. 167/2013, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013. 

Per a la inscripció de tractors, la Subdirecció General de Mitjans de Producció 
Agrícola i l’Oficina Espanyola de Varietats Vegetals autoritzarà les estructures 
de seguretat en cas de bolcada que es puguen equipar per a cada model de 
tractor, amb la indicació per a aquesta estructura de la tipologia, la marca, el 
model i la contrasenya o el número d’homologació. […] 

No podran inscriure’s en el ROMA els tractors agrícoles usats procedents 
d’altres estats membres que no tinguen estructura de protecció homologada. 

Finalment, si, en fer una avaluació de riscos s’identifica l’existència d’un tractor sense una 

estructura de protecció, aquesta també serà exigible en compliment de l’apartat d del punt 2.2 

de l’annex I del Reial decret 1215/97, de 18 de juliol, que indica que: 

En els equips de treball mòbils amb treballadors transportats s’han de limitar, 
en les condicions efectives d’ús, els riscos provocats per una inclinació o per 
una bolcada de l’equip de treball, mitjançant qualssevol de les mesures 
següents: 1. Una estructura de protecció 
que impedisca que l’equip de treball 
s’incline més d’un quart de volta, 2a. Una 
estructura que garantisca un espai 
suficient al voltant del treballador o els 
treballadors transportats quan l’equip 
puga inclinar-se més d’un quart de volta. 

En cas de disposar d’un tractor sense estructura de 

protecció, hem de consultar la base de dades 

Tractors agrícoles i estructures de protecció 

homologades, del Ministeri d’Agricultura, Pesca i 

Alimentació, que conté tots els tractors agrícoles i les 

estructures de protecció autoritzats per a la seua 

inscripció en els registres oficials de maquinària 

agrícola. 

La base de dades conté 

la llista d’estructures de 

protecció autoritzades 

per a cada model de tractor, bé siguen nacionals, 

amb homologació de tipus CE o bé per a fer una 

reforma del vehicle.  

Model de tractor en el 
qual es pot muntar 

l’estructura de protecció 

Il·lustració 2. Placa identificativa d’estructura de 
protecció. INVASSAT 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
https://www.mapa.gob.es/app/Tractores/EsCon.aspx
https://www.mapa.gob.es/app/Tractores/EsCon.aspx
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Les estructures de protecció homologades han de portar la identificació inequívoca de 

l’estructura de protecció i del tractor que el pot instal·lar. 

 Actualment, hi ha dificultats per a poder adquirir aquestes estructures de protecció en el 

mercat, la qual cosa està provocant problemes quan el propietari d’un tractor intenta 

instal·lar-la. Davant d’aquesta circumstància, des del grup de treball del sector agrari de la 

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, s’ha posat en marxa el Pla nacional de 

sensibilització en prevenció de riscos laborals en el sector agrari, la primera campanya del qual 

se centra en la bolcada de tractor amb el lema: La teua vida, sense bolcades, en la qual s’estan 

buscant solucions a aquest problema que afecta els tractors. 

Les estructures de protecció poden ser: 

a. Cabines. 

b. Bastidors de 4 o 6 pals. 

c. Arc de seguretat de 2 pals endarrerit 

(aquest tipus d’arcs de seguretat 

solen ser abatibles). 

d. Arc de seguretat de 2 pals avançat 

(aquest tipus d’arcs de seguretat 

solen ser abatibles).  

Un últim aspecte rellevant que cal tindre en 

compte és que hi ha molts tractors amb una 

estructura homologada abatible. S’admet que aquestes estructures de protecció puguen ser 

abatudes quan siga totalment imprescindible i sempre que no existisquen desnivells, rampes, 

etc., en la zona d’ús, per a la qual cosa cal tornar a situar-se en posició de seguretat per a la 

realització de la resta d’activitats. 

Cinturó de seguretat. 

Els cinturons de seguretat limiten que, en cas de bolcada del tractor, l’operari o operària isca 

llançat del seu seient i quede atrapat pel xassís del tractor o l’estructura de protecció. 

Des del punt de vista preventiu, l’ús del cinturó de seguretat es considera una mesura 

preventiva necessària i complementària al fet que el tractor dispose de la corresponent 

estructura de protecció homologada, és a dir, és necessari que els tractors disposen 

Il·lustració 3. Tipus d’estructures de protecció. Ministeri 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació. 

https://www.insst.es/cnsst/grupos-de-trabajo/en-funcionamiento/sector-agrario
https://www.insst.es/cnsst/grupos-de-trabajo/en-funcionamiento/sector-agrario
https://www.insst.es/documents/94886/619666/Plan+Nacional+de+Sensibilizaci%C3%B3n+en+PRL+en+el+sector+agrario/7a4be877-2644-4add-a9da-d9daee8f0568
https://www.insst.es/documents/94886/619666/Plan+Nacional+de+Sensibilizaci%C3%B3n+en+PRL+en+el+sector+agrario/7a4be877-2644-4add-a9da-d9daee8f0568
https://tuvidasinvuelcos.com/
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d’estructura de protecció i de cinturó de seguretat i que les persones treballadores els utilitzen 

simultàniament. 

La Directiva 2003/37/CE, que regulava el procés d’homologació de tipus CE, va establir com a 

requisit per a l’homologació de tipus CE la instal·lació de punts d’ancoratge per als cinturons 

de seguretat. 

El cinturó de seguretat és un requisit de seguretat que no ha sigut obligatori en el procés de 

comercialització dels tractors fins a l’entrada en vigor de la Directiva 2006/42/CE, transposada 

a la legislació nacional pel Reial decret 1644/2008, que va establir en l’apartat 3.2.2 de l’annex 

I que: 

Quan hi haja risc que els operadors o altres persones que transporten la 
màquina queden esclafades entre elements de la màquina i el sòl en cas que 
aquesta bolque o pegue voltes, en particular pel que respecta a les màquines 
equipades amb les estructures de protecció a què es refereixen els punts 3.4.3 
i 3.4.4, els seus seients s’han de dissenyar o equipar amb un dispositiu de 
retenció que mantinga les persones en els seus seients, sense que restringisca 
els moviments necessaris per a les operacions o els moviments respecte a 
l’estructura deguts a la suspensió dels seients. Aquests dispositius de retenció 
no s’hauran d’instal·lar si n’incrementen el risc. 

Això significa que fins al 29 de desembre de 2009, data d’entrada en vigor del Reial decret 

1644/2008, s’han comercialitzat legalment a Espanya tractors sense cinturó de seguretat. 

En l’actualitat hi ha un gran nombre de tractors en servei que no disposen de cinturó de 

seguretat, la qual cosa és una de les principals causes de l’elevat nombre de defuncions 

derivades de la bolcada del tractor. 

Actualment, els punts d’ancoratge dels cinturons de seguretat i els cinturons de seguretat són 

obligatoris en el procés de comercialització dels tractors, en compliment dels apartats 2i i 2j de 

l’article 18 del Reglament (UE) núm. 167/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de 

febrer de 2013, que regula l’homologació de tipus UE que estableix que: 

Els fabricants s’asseguraran que els vehicles, els sistemes, els components i les 
unitats tècniques independents compleixen els requisits pertinents establits en 
el present reglament, incloent-hi els relatius als elements següents: […] i) els 
ancoratges dels cinturons de seguretat; j) els cinturons de seguretat; […] 

D’altra banda, si el tractor l’utilitza una persona treballadora per compte d’altri, és obligatori 

en tot cas, independentment de la data de fabricació, disposar d’un sistema de retenció de les 

persones transportades (cinturó de seguretat). Aquesta obligació es troba regulada en 

l’apartat d del punt 2 de l’annex I del Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, en què s’estableix 

http://data.europa.eu/eli/dir/2003/37/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/10/11/pdfs/BOE-A-2008-16387-C.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387&p=20120317&tn=1#ani
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387&p=20120317&tn=1#ani
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
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que “quan en cas d’inclinació o de bolcada hi haja per a un treballador transportat risc 

d’aixafament entre parts de l’equip de treball i el sòl, haurà d’instal·lar-se un sistema de 

retenció del treballador o els treballadors transportats”. 

Si el seient tinguera punts d’ancoratge per a cinturó de seguretat, es procedirà al muntatge 

d’un cinturó de seguretat homologat. Si el seient no té punts d’ancoratge, s’actuarà d’acord 

amb el Reial decret 866/2010, de 2 de juliol, pel qual es regula la tramitació de les reformes de 

vehicles i el Manual de reformes de vehicles, bé substituint el seient per un altre que incorpore 

l’ancoratge de cinturó (reforma de vehicles 8.10), o bé incorporant un cinturó de seguretat 

homologat al seient (reforma de vehicles 8.11). En els dos casos s’haurà de documentar la 

reforma, segons el que especifiquen els esmentats apartats del Manual de reformes de 

vehicles. 

Risc de caiguda d’objectes en manipulació.  

Els tractors agrícoles i forestals efectuen moltes tasques de moviment de materials i en moltes 

ocasions treballen en zones on hi ha risc de caiguda d’objectes o materials sobre la cabina de la 

màquina. Parlem de paques, troncs, etc. 

Per a una adequada protecció del conductor o la conductora contra la caiguda d’objectes en 

manipulació, els tractors que efectuen moviment de materials o treballen en zones on hi haja 

el risc de caiguda d’objectes, haurien de portar instal·lada una estructura de protecció contra 

caiguda d’objectes FOPS (Fallen Objects Protection System). 

L’estructura FOPS és un conjunt d’elements estructurals col·locats al voltant del lloc de 

conducció que proporciona protecció a l’operador contra la caiguda d’objectes. Aquesta 

estructura ha de ser tal que, en cas de caiguda d’objectes o de materials, garantisca a les 

persones a bord un volum límit de deformació adequat. 

La primera referència normativa que recull els dispositius FOPS és el Reial decret 1435/1992, 

de 27 de novembre, que estableix en l’apartat 3.4.4 de l’annex I que: 

Quan hi haja perill de caiguda d’objectes o de materials en una màquina amb 
conductor a bord, i eventualment amb operaris a bord, aquesta haurà d’estar 
dissenyada i proveïda, quan les dimensions que té ho permeten, de punts 
d’ancoratge, de manera que puga muntar-se una estructura de protecció 
contra aquest perill (FOPS). 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/07/02/866/con
https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/vehiculos/Documents/Manual%20de%20Reformas%20de%20Veh%C3%ADculos%20Revisi%C3%B3n%207.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/1992/11/27/1435
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No obstant això, els tractors estaven fora del seu àmbit d’aplicació. 

 

La Directiva 2006/42/CE, transposada a la legislació nacional pel Reial decret 1644/2008, 

aplicable als tractors agrícoles i forestals per a aquest risc, va establir en l’apartat 3.4.4 de 

l’annex I que: 

Quan, en una màquina automotora amb conductor, operadors o altres 
persones a bord hi haja un risc de caiguda d’objectes o materials, aquesta 
màquina s’ha de dissenyar i construir de manera que es tinga en compte 
aquest risc i estiga proveïda, si la grandària ho permet, d’una estructura de 
protecció adequada. Aquesta estructura ha de ser tal que, en cas de caiguda 
d’objectes o de materials, garantisca a les persones a bord un volum límit de 
deformació adequat. A fi de comprovar que l’estructura compleix el requisit 
que estableix el segon paràgraf, el fabricant o el seu representant autoritzat 
haurà d’efectuar o fer efectuar assajos adequats per a cada tipus d’estructura. 

Actualment, els dispositius FOPS són obligatoris en el procés de comercialització dels tractors 

en compliment de l’apartat 2b de l’article 18 del Reglament (UE) núm. 167/2013, del 

Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, que regula l’homologació de tipus UE 

que estableix que: 

Els fabricants s’asseguraran que els vehicles, els sistemes, els components i les 
unitats tècniques independents compleixen els requisits pertinents que 
estableix aquest reglament, incloent-hi els relatius als elements següents: […] 

Il·lustració 4. Tractor amb equip intercanviable per a maneig de material. Pixabay. 

http://data.europa.eu/eli/dir/2006/42/oj
https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/10/11/pdfs/BOE-A-2008-16387-C.pdf
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
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b) les estructures de protecció contra la caiguda d’objectes (FOPS, per les 
seues sigles en anglés) 

D’altra banda, si quan es fa una avaluació de riscos s’identifica l’existència d’un risc de caiguda 

d’objectes sobre el tractor, el dispositiu FOPS també serà exigible en compliment de l’apartat 4 

del punt 1 de l’annex I del Reial decret 1215/97, de 18 de juliol, que indica que “qualsevol 

equip de treball que comporte risc de caiguda d’objectes o de projeccions haurà d’estar 

proveït de dispositius de protecció adequats a aquests riscos”. 

Risc d’atrapament en eixos de transmissió de força  

La presa de força d’un tractor és una eixida del motor que permet accionar directament 

màquines acoblades a aquest. Consta d’un eix de rotació que transmet energia i que se situa 

normalment en la part posterior del tractor.  

La transmissió de l’energia s’efectua connectant a la presa de força un eix de transmissió 

denominat junta de Cardan i un eix telescòpic denominat eix de Cardan, que trasllada el 

moviment a la màquina o equip acoblat. 

Il·lustració 5. Eix de Cardan. INVASSAT 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1997-17824&p=20041113&tn=1#ani
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Els accidents es produeixen habitualment a causa de l’enganxament de la roba del treballador 

o la treballadora en alguna de les parts en moviment desprotegides anteriorment descrites. 

 

 

 

Els eixos de transmissió de forces es troben inclosos en l’àmbit d’aplicació del Reial decret 

1435/1992, en què es va establir en l’annex I apartat 3.4.7, “Perills relatius a la transmissió 

d’energia entre la màquina automotriu (o el tractor) i la màquina receptora”, que: 

Els arbres de transmissió amb articulacions per Cardan, que uneixen una 
màquina automotriu (o el tractor) al primer coixinet fix d’una màquina 
receptora, hauran d’estar protegits pel costat de la màquina automotriu i pel 
de la màquina receptora, al llarg de tot l’arbre i de les seues articulacions de 
Cardan. 

Del costat de la màquina automotriu o del tractor, la presa de força a la qual 
s’enganxa l’arbre de transmissió ha d’estar protegida, bé per una pantalla 
fixada a la màquina automotriu (o el tractor), o bé per qualsevol altre sistema 
que brinde una protecció equivalent. […] 

Els elements exteriors del resguard s’han de dissenyar, fabricar i disposar de 
manera que no puguen girar amb l’arbre de transmissió. 

El resguard ha de cobrir la transmissió fins a les extremitats de les mordasses 
interiors, en el cas de juntes de Cardan simples i, almenys, fins al centre de la 
junta o les juntes exterior/s en el cas dels anomenats Cardans d’angle gran. 

Posteriorment, el Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, que va derogar el Reial decret 

1435/92, va establir l’annex I apartat 3.4.7, “Transmissió de potència entre la màquina 

automotora (o el tractor) i la màquina receptora”, que: 

Els dispositius amovibles de transmissió mecànica que uneixen una màquina 
automotora (o un tractor) al primer suport fix d’una màquina receptora s’han 
de dissenyar i fabricar de manera que qualsevol part en moviment durant el 
seu funcionament dispose de protecció, al llarg de tota la seua longitud. 

Il·lustracions 6. Enganxament d’elements de la vestimenta en els eixos de transmissió de força. 
INSST. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1992/11/27/1435
https://www.boe.es/eli/es/rd/1992/11/27/1435
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387&p=20120317&tn=1#ani
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Del costat de la màquina automotora o del tractor, la presa de força a la qual 
s’enganxa el dispositiu amovible de transmissió mecànica ha de disposar de 
protecció, bé mitjançant un resguard fixat i unit a la màquina automotora (o al 
tractor), o bé mitjançant qualsevol altre dispositiu que done una protecció 
equivalent. 

Per tant, els dispositius amovibles de transmissió mecànica han de complir els requisits 

següents: 

• Portar sempre una 

protecció (resguard 

fix) que impedisca un 

contacte accidental 

amb l’eix en rotació.  

• El resguard de 

protecció ha de 

mantindre’s fix per 

mitjà de cadenes 

antirotació o sistemes 

de seguretat 

equivalents i estar 

constituït per un embolcall de protecció equipat en les extremitats amb plecs de 

protecció. El protector se substituirà ràpidament en cas de deterioració. 

• Quan la presa de força no s’utilitze, haurà d’estar protegida mitjançant resguards que 

eliminen el risc d’atrapament. 

 

 

Il·lustració 7. Protecció de la presa de força. INVASSAT 
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Risc d’exposició a contaminants químics 

Actualment, l’aplicació de 

productes fitosanitaris 

s’efectua en molts casos 

mitjançant l’ús de tractors 

agrícoles, generalment portant 

acoblats diferents tipus 

d’atomitzadors, nebulitzadors, 

polvoritzadors, etc. 

La realització de tractaments 

amb aquesta mena de maquinària 

que produeix gotes de molt xicotetes suposa més risc per a la salut, ja que aquestes gotes 

poden penetrar amb més facilitat a través de les vies respiratòries. De la mateixa manera 

s’agreuja el problema de dispersió del fitosanitari amb la presència de vent.  

Aquest tipus d’aplicacions produeixen elevats riscos en els que condueixen els tractors a causa 

de la gran quantitat de producte aplicat i a la falta de mesures de protecció. 

 

L’apartat 3.5.3 de l’annex I del Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre, estableix que 

“l’operador haurà d’estar protegit contra el risc d’exposició a emissions perilloses”. 

Il·lustració 8. Polvoritzador hidropneumàtic. INSST. 

Il·lustració 9. Equip d’aplicació pneumàtica. INSST. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-16387&p=20120317&tn=1#ani
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D’altra banda, el Reglament (UE) núm. 167/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de 

febrer de 2013, que regula l’homologació de tipus UE, estableix en l’apartat 2 de l’article 18 

que “els fabricants s’asseguraran que els vehicles, els sistemes, els components i les unitats 

tècniques independents compleixen els requisits pertinents que estableix el present 

reglament, incloent-hi els relatius als elements següents: […] l) la protecció del conductor 

contra substàncies perilloses”. 

Per a poder minimitzar el risc d’exposició a contaminants químics per part dels conductors i de 

les conductores de tractors que efectuen tractaments fitosanitaris, s’han d’adoptar les 

següents mesures preventives: 

1. Que els tractors disposen de cabines de protecció contra substàncies perilloses. Per a 

poder complir l’exigència de protecció de la persona operadora, els tractors que facen 

tractaments fitosanitaris haurien de muntar cabines que complisquen amb la norma 

UNE-EN 15695-1:2018. La norma esmentada classifica les cabines en quatre categories 

en funció del nivell de protecció que presenten. 

• Categoria 1: Cabina que no proporciona un nivell específic de protecció contra 

substàncies perilloses. 

• Categoria 2: Cabina que proporciona protecció contra pols. 

• Categoria 3: Cabina que proporciona protecció contra pols i aerosols. 

• Categoria 4: Cabina que proporciona protecció contra pols, aerosols i vapors. 

Quan s’efectuen tractaments fitosanitaris mitjançant l’ús de tractors agrícoles, aquests 

haurien de portar instal·lades cabines de categoria 4, de manera que es garantisca una 

protecció contra pols, aerosols i vapors. 

2. Que les persones treballadores disposen d’una adequada formació i informació dels 

productes que manipulen, dels riscos que tenen i de les mesures preventives que han 

d’adoptar, incloent-hi el carnet d’usuari professional de productes fitosanitaris 

regulats en el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc 

d’actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, que en el seu 

article 17 estableix que, a partir del 26 de novembre de 2015, els usuaris professionals 

i venedors de productes fitosanitaris hauran d’estar en possessió d’un carnet que 

acredite coneixements apropiats per a exercir la seua activitat. 

3. Que els equips d’aplicació disposen d’un adequat manteniment que garantisca les 

òptimes condicions de funcionament. Els equips d’aplicació de fitosanitaris han de 

http://data.europa.eu/eli/reg/2013/167/oj
https://www.une.org/encuentra-tu-norma/busca-tu-norma/norma/?c=N0059612
https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/09/14/1311/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-11605&p=20221229&tn=1#a17.
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superar unes inspeccions periòdiques en compliment del Reial decret 1702/2011, de 

18 de novembre. Aquestes inspeccions s’efectuaran en les estacions d’inspecció 

tècnica d’equips d’aplicació de productes fitosanitaris (ITEAF). 

Conclusions 

• En l’activitat agrícola la bolcada del tractor és la 

principal causa d’accidents mortals. Per tant, és 

necessari que tots els tractors disposen 

d’estructura de protecció homologada i de 

cinturó de seguretat, i que els treballadors els 

utilitzen simultàniament.  

• La complexitat normativa i la seua difícil 

aplicació està provocant problemes per a poder 

adquirir estructures de protecció homologades 

en el mercat. Davant d’aquesta circumstància, 

des del grup de treball del sector agrari de la 

Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el 

Treball, s’ha posat en marxa el Pla nacional de sensibilització en prevenció de riscos 

laborals en el sector agrari, la primera campanya del qual se centra en la bolcada de 

tractor amb el lema La teua vida, sense bolcades, en la qual, entre altres objectius, 

s’estan buscant solucions a aquest problema que afecta els tractors. 

• És imprescindible millorar la formació i informació de les i els professionals del sector 

agrari sobre els riscos associats a la utilització dels tractors agrícoles, amb l’objectiu de 

reduir l’elevada sinistralitat existent. 

 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/11/18/1702/con
https://www.insst.es/cnsst/grupos-de-trabajo/en-funcionamiento/sector-agrario
https://www.insst.es/cnsst/grupos-de-trabajo/en-funcionamiento/sector-agrario
https://www.insst.es/cnsst/grupos-de-trabajo/en-funcionamiento/sector-agrario
https://tuvidasinvuelcos.com/
https://tuvidasinvuelcos.com/
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