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Dirección e inspección de andamios

OBJETIVOS

1. Conocer la normativa general de aplicación al montaje y 
uso de andamios y en concreto las disposiciones 
recogidas en el R.D. 2177/2004.

2. Aclarar los conceptos de Plan de Montaje, Utilización y 
Desmontaje, Nota de Cálculo, Inspecciones, 
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Desmontaje, Nota de Cálculo, Inspecciones, 
Configuración tipo, Andamio complejo, Dirección de 
montaje e inspección.

3. Identificar los distintos tipos de andamio y los requisitos 
aplicables a cada caso.
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NORMATIVA APLICABLE

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modi fica el
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establec en las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilizac ión por los
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabaj os temporales en
altura.
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GUÍA TÉCNICA de desarrollo del REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguri dad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de tr abajo.

VI CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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NORMATIVA APLICABLE

Normas UNE de desarrollo:

-UNE-EN 12810: Andamios de fachada de componentes prefabricados.

-UNE-EN 12811: Equipamiento para trabajos temporales en obra.
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-UNE-EN 12811: Equipamiento para trabajos temporales en obra.

-UNE-EN 1808:2000 Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas
de nivel variable

-UNE-EN 1495/A1:2004 Plataformas elevadoras. Plataformas de trabajo
sobre mástil.

-UNE-EN 1004:2006 Torres de acceso y torres de trabajo móviles construidas
con elementos prefabricados



Dirección e inspección de andamios

TIPOLOGÍAS

ANDAMIOS:

Según la Guía Técnica de desarrollo del R.D.1215/1997, de 18 de julio,
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
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TIPOLOGÍAS

Plataformas suspendidas de nivel variable

Unidad de mantenimiento de edificios
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Plataformas suspendidas de nivel variable

Plataformas temporales suspendidas

Dirección e inspección de andamios

TIPOLOGÍAS

� Se consideran “aparatos de elevación de personas” y por tanto 
se les aplicará el R.D. 1644/2008
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Plataformas suspendidas de nivel variable

Plataformas temporales suspendidas

Dirección e inspección de andamios

TIPOLOGÍAS

� Se consideran “aparatos de elevación de personas” y por tanto 
se les aplicará el R.D. 1644/2008
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TIPOLOGÍAS

Plataformas elevadoras sobre mástil
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� Se consideran “aparatos de elevación de personas” y por tanto 
se les aplicará el R.D. 1644/2008
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TIPOLOGÍAS

Plataformas elevadoras sobre mástil
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� Se consideran “aparatos de elevación de personas” y por tanto 
se les aplicará el R.D. 1644/2008
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TIPOLOGÍAS

Plataformas elevadoras 
sobre mástil

�UNE-EN 1495:2004
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TIPOLOGÍAS

Andamios de fachada de componentes prefabricados
(modulares)
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TIPOLOGÍAS

Andamios de fachada de componentes prefabricados
(modulares)

15



Dirección e inspección de andamios

TIPOLOGÍAS
Andamios metálicos tubulares (no modulares)

16

Estos andamios carecen de normativa específica...
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TIPOLOGÍAS
Andamios metálicos tubulares (no modulares)
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Estos andamios carecen de normativa específica...
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TIPOLOGÍAS

VI CONVENIO GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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Andamio TUBULAR = Andamio MODULAR
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TIPOLOGÍAS

Torres de acceso, torres de trabajo fijas y torres de
trabajo móviles
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TIPOLOGÍAS

Torres de acceso, torres de trabajo fijas y torres de
trabajo móviles
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TIPOLOGÍAS

Torres de acceso, torres de trabajo fijas y torres de
trabajo móviles
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TIPOLOGÍAS

Torres de acceso, torres de trabajo fijas y torres de
trabajo móviles
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TIPOLOGÍAS

Torres de acceso, torres de trabajo fijas y torres de
trabajo móviles
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Dirección e inspección de andamios

TIPOLOGÍAS

Andamios metálicos de escalerilla y cruceta modular es
(no normalizados)
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Estos andamios carecen de normativa específica...
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TIPOLOGÍAS

Andamios metálicos de escalerilla y cruceta modular es
(no normalizados)
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Estos andamios carecen de normativa específica...
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TIPOLOGÍAS

Andamios de caballetes o borriquetas
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Art. 179, VI CGSC
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TIPOLOGÍAS

Andamios de caballetes o borriquetas
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Art. 179, VI CGSC
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Andamios Complejos

Los andamios “complejos” son los que expresamente recoge el apartado 
4.3. del Anexo II del RD 1215/1997, a saber:

1- Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
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1- Plataformas suspendidas de nivel variable (de accionamiento manual o 
motorizadas), instaladas temporalmente sobre un edificio o una estructura 
para tareas específicas, y plataformas elevadoras sobre mástil.

2- Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados sobre el 
terreno natural, soleras de hormigón, forjados, voladizos u otros elementos 
cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la 
andamiada, exceda de seis metros o dispongan de elementos horizontales 
que salven vuelos y distancias superiores entre apoyos de más de ocho 
metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Los andamios “complejos” son los que expresamente recoge el apartado 
4.3. del Anexo II del RD 1215/1997, a saber:

3- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, 

Andamios Complejos
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3- Andamios instalados en el exterior, sobre azoteas, cúpulas, 
tejados o estructuras superiores cuya distancia entre el nivel de 
apoyo y el nivel del terreno o del suelo exceda de 24 metros de 
altura.

4- Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los 
trabajos se efectúen a más de seis metros de altura desde el punto 
de operación hasta el suelo.
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CASOS PRÁCTICOS
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Configuración tipo reconocida:

“Cuando su diseño es conforme a una Nota de cálculo 
y ha sido ensayada, bien por el propio fabricante, bien, 
a su elección, por un laboratorio acreditado.”
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a su elección, por un laboratorio acreditado.”

Ejemplo de configuraciones tipo previstas por el fabricante en el 
manual de instrucciones para andamios modelo NORM48:
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

¿Qué es una “Configuración Tipo”?

Es una configuración generalmente reconocida por el 
fabricante del andamio
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Ejemplo de configuraciones tipo previstas porel fabricante en el manual 
de instrucciones para andamios NORM48:
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

¿Qué es una “Configuración Tipo”?

Es una configuración generalmente reconocida por el 
fabricante del andamio
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Ejemplo de configuraciones tipo previstas porel fabricante en el manual 
de instrucciones para andamios NORM48:
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

¿Qué es una “Configuración Tipo”?
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

¿Qué es una “Configuración Tipo”?
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Configuración tipo reconocida:

“Cuando la configuración estructural de un andamio
responda a una configuración tipo reconocida por el
fabricante del mismo, el empresario no está obligado a
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fabricante del mismo, el empresario no está obligado a
realizar un cálculo de resistencia y estabilidad.”

� NOTA DE CÁLCULO

“Cualquier otra configuración, distinta a la tipo reconocida,
requerirá la elaboración del cálculo de resistencia y
estabilidad del andamio.”
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Nota de cálculo
Se entiende por “Nota de cálculo” la documentación en
la que se justifica la resistencia y estabilidad de un
andamio para la configuración estructural elegida.
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La Nota de Cálculo deberá contener:
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Nota de cálculo
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Nota de cálculo
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Nota de cálculo
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

Este plan se refiere a la documentación en la que se indica 
detalladamente la secuencia a seguir para montar, utilizar y desmontar un 
andamio en condiciones seguras.

Finalidad:
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Finalidad:
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

RD 604/2006. Artículo 22 bis. Presencia de los
recursos preventivos.

“b. Cuando se realicen las siguientes
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“b. Cuando se realicen las siguientes
actividades o procesos peligrosos o con
riesgos especiales:

1. Trabajos con riesgos especialmente
graves de caída desde altura, por las
particulares características de la
actividad desarrollada, los
procedimientos aplicados, o el entorno
del puesto de trabajo.”
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

El Plan de montaje, utilización y desmontaje debería contemplar, al 
menos, los siguientes apartados:
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)
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� Este plan general deberá ser complementado con los elementos
necesarios con el fin de adaptarlo a las particularidades del lugar de
emplazamiento.

� Para cualquier otra configuración distinta a la tipo reconocida, no será
admisible el plan general.
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

¿ C U A N D O ?

� Andamios COMPLEJOS
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� Andamios COMPLEJOS



Dirección e inspección de andamios

APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

¿ C U A N D O ?
Marcado CE

+

50

PMUD = Manual de 
instrucciones

Montaje en 
configuración 
tipo prevista

+
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

¿ Y si no tienen marcado CE?
� Art. 171, VI CGSC: En el caso de aquellos tipos de
andamios normalizados –p. ej. metálicos tubulares
prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden

Certificado de 
producto

Montaje en 

+
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prefabricados o torres de acceso móviles– que no pueden
disponer de marcado «CE» –por no haberse adoptado dicha
existencia legal en el ámbito europeo– pero sus fabricantes se
han sometido a la realización de los ensayos exigidos por
Documentos de Armonización Europeos y cuentan con el
correspondiente certificado de ese producto expedido por un
organismo nacional de certificación, mientras no se establezca
la exigencia de marcado «CE», se aplicará la posible
sustitución del plan por las instrucciones del fabricante,
siempre que el andamio se monte según la configuración tipo
establecida en las citadas instrucciones y para las
operaciones y usos indicados por el mismo.

PMUD = Manual 
de instrucciones

Montaje en 
configuración 
tipo prevista



Dirección e inspección de andamios

APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

Marcado CE

Imposibilidad actual de que los andamios prefabricados
puedan cumplir la exigencia de obtención del marcado
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puedan cumplir la exigencia de obtención del marcado
CE, dado que no existe aún acuerdo en la UE en
materia de comercialización sobre los mismos.
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

Andamio Certificado

Un Andamio Certificado es el que cumple las Normas UNE-EN
12810-1,2 y UNE-EN 12811-1,2,3 y además registra y confirma
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12810-1,2 y UNE-EN 12811-1,2,3 y además registra y confirma
mediante ensayos de un Laboratorio el cumplimiento de dichas
normas.

≠

AUTOCERTIFICACIONES
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

Certificación en España

� Auditoria de aseguramiento del Sistema de la Calidad en la
planta de fabricación.
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planta de fabricación.
� Auditoria del Manual del Producto del fabricante.
� Auditoria de los procesos de fabricación.
� Toma de muestras para la realización de los ensayos.
� Realización de ensayos en laboratorio.
� Auditoria del Informe de cálculo del sistema de Andamio.

� Obtención de la certificación y del
derecho de uso de la marca N de AENOR .
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

Certificación en España

55

Con fecha de 15 de enero de 2006 la Subdirección General para
la Prevención de Riesgos Laborales y Políticas de Igualdad emitió
una nota informativa sobre andamios de servicio con elementos
prefabricados
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)
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� UNE-EN 12810-1,2 dejan sin efecto la norma HD 1000 al establecer un
sistema de ensayos mas riguroso como es el de ensayo global de todo el
andamio montado (no recogido en la HD 1000)
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004
Plan de Montaje, Utilización y Desmontaje (PMUD)

¿ Y si no tienen Certificación de producto?
Art. 174, VI CGSC: Los andamios tubulares, en todo caso, deberán estar 
certificados por una entidad reconocida de certificación.
Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del producto por
una entidad reconocida de certificación, sólo podrán utilizarse para aquellos
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una entidad reconocida de certificación, sólo podrán utilizarse para aquellos
supuestos en los que…, no se exige plan de montaje, de utilización y de
desmontaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no
superen los 8 metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados
sobre azoteas, cúpulas, tejados, estructuras superiores o balconadas a más de 24
metros desde el nivel del terreno o del suelo.

En cualquier caso el material que conforma el andamio 
dispondrá de las instrucciones de montaje y mantenimiento 
necesarias para su uso.
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

TABLA 1: Resumen del 
apartado 4.3.3. Guía 
Técnica 1215/1997, 
Andamios: obligatoriedad 
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Andamios: obligatoriedad 
del plan de montaje, 
utilización y desmontaje 
(PMUD)
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APLICACIÓN DEL R.D. 2177/2004

59
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
R.D.1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo

60



Dirección e inspección de andamios

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
R.D.1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
R.D.1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

¿Quien puede montar los andamios?
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

64

� Director de montaje:
Formación universitaria o
profesional habilitante

Si se precisa PMUD:
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
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� Director de montaje: Experiencia certificada por el empresario
de mas de 2 años + formación preventiva al menos de nivel básico
en PRL

Si NO se precisa PMUD:
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Formación requerida para la realización de la Nota
de cálculo y el plan de montaje, utilización y desmontaje

“La formación universitaria que habilita para la realización de la
Nota de cálculo y el plan de montaje, utilización y desmontaje
depende de la titulación académica, conforme a la normativa

DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

66

depende de la titulación académica, conforme a la normativa
vigente, tal como la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o
ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias y
especialidades.”

� Adicionalmente a la titulación universitaria, es recomendable
que la persona habilitada disponga de una formación específica o
experiencia que le permita:
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS

¿Quien puede inspeccionar los andamios?

68
� Deberán documentarse y estar a disposición de la Autoridad Laboral
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DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE ANDAMIOS
¿Qué se debe inspeccionar?
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CONCLUSIONES - RESUMEN

Si es andamio complejo

Si no está montado en configuración tipo

Si tiene marcado CE

PMUD

NOTA DE CÁLCULO

PMUD = Manual de instr.
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Si tiene marcado CE

Si tiene Certificación de producto

PMUD = Manual de instr.

PMUD = Manual de instr.

Si es complejo + no CE + no Certif. NO PERMITIDO

Si NO es complejo + no CE + no Certif. No precisa PMUD/Nota
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CONCLUSIONES - RESUMEN

Quién lo monta?

Quién dirige el montaje?

Trabajador con formación “adecuada y 
específica” Art. 18 y 19 LPRL

Si PMUD:

MONTAJE E INSPECCIONES

Necesaria formación universitaria o profesional 
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Quién dirige el montaje?

Quién hace la Nota de Cálculo?

Quién hace el PMUD?

Si PMUD:

Titulación universitaria: I / IT / A / AT

Titulación universitaria: I / IT / A / AT

Quién hace las inspecciones? Titulación universitaria: I / IT / A / AT

Si no hay PMUD:

Necesaria formación universitaria o profesional 
habilitante

+ de 2 años de exp. Certificada por 
empresario + Curso Básico

Si no hay PMUD: + de 2 años de exp. Certificada por 
empresario + Curso Básico

Si PMUD:



Gracias por su atención

“Nada vale la ciencia si no se convierte en conciencia”

Carlo Dossi

Gracias por su atención

Alicante, 31 de enero de 2019
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