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Entre las implicaciones de la consideracion del polvo respirable de SCR como un
agente carcindégeno, destacan:

A NIVEL TECNICO (RESPECTO A LA PROTECCION DE LA SALUD)

Efectqs - _, Relacion exposicion probabilidad _, NOUMBRALES _, a7
estocasticos (no dosis-efecto) DE SEGURIDAD
Valores limite
Nombre del agente N CE® | N* CAS @| De exposicién diaria™ | De cortaduracién ¥ |  Observaciones Medidas transitorias
mg'm'ﬂlppmﬂlfhnlm n@lm’ﬂlppm"lﬂmlm

Valor limite: 0,1 mg/m*hasta el 31 de

. T ~ » | _ ~ ~ ~ ~ ~
Polvo respirable de silice cristalina. - 005° diciembre de 2021.

Anexo Il RD 665/1997

n Efectos de caracter muy grave e irreversible — Riesgo no controlado

-

CUALQUIER PRESENCIA (susceptible entrar contacto) — RIESGO EXPOSICION
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Entre las implicaciones de la consideracion del polvo respirable de SCR como un
agente carcindégeno, destacan:

A NIVEL REGLAMENTARIO

RD 257/2018 modifica Cuadro _ 6R: Polvo de silice libore ~_ Atribucién de canceres
EEPP (RD 1299/2006) 6RO1: Cancer de pulmon profesionales

RD 1154/2020 modifica RD 665/1997 — SCR en Anexos | y lll, y nueva disposicién
adicional segunda:

o Anexo Il - VLA reglamentario — Misma proteccion en todos los sectores (modificacion
ITC 02.0.02 por Orden TED/723/2021)

o Anexo | — Reconocimiento legal expreso SCR como cancerigeno:

* Aplica el RD 665/1997 sustitucion, higiene personal, lavado y descontaminacion de la ropa
* |Inclusién en anexo | RSP Integracion, modalidad preventiva, CAE, auditoria, funciones nivel basico...
* Inclusion en anexo VIII RSP Trabajadoras embarazadas/lactancia

« Prohibicion trabajos menores y ETT Contratos puesta a disposicion (art. 8.9 RD 216/1999)
* Anexo Il RD 1627/1997 Reglamentariamente, trabajos con riesgos especiales
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FALTA DE CONCIENCIACION EN EL SECTOR

Segun la Estrategia Europea de SST 2021-2027, el cancer es la causa principal de la
mortalidad laboral en la UE, con unas 100.000 muertes/afio.

Segun HSE, la silice es el mayor riesgo para los trabajadores de la construccion después
del asbesto. Estima que fue responsable de la muerte de mas de 500 trabajadores de la
construccion en 2005. https:/Amww.hse.gov.uk/construction/healthrisks/cancer-and-construction/silica-dust.htm

2 | SCR MUY PRESENTE EN LAS OBRAS, SIN EMBARGO NO SUELE CONTEMPLARSE
EN LOS PSST

o No suele contemplarse en proyecto (ESST/EBSST) — ¢ Dificulta esto su consideracion
posterior en el PSST?

o En cualquier caso, si no se contempla en el PSST — Falta de prevision de medidas
de prevencién/proteccion.
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DIFICULTADES PARA LA APLICACION DEL RD 665/1997. ALGUNOS ASPECTOS

COMPLEJOS:

o SUSTITUCION (art. 4)

+ Complicada de por si, por la naturaleza de los materiales con los que se trabaja
* Maxime si no se tiene en cuenta en fase de disefio (proyecto)
* Mas facil en relacion con los procedimientos/procesos (p.ej. chorreado)

o VIGILANCIA DE LA SALUD

» Obligatoria — previa a la admision y periédica (art. 243 TRLGSS, RDL 8/2015)
« Antes del inicio de la exposicion y periodica (art. 8 RD 665/1997)

» Control salud antes de admision (art. 19 VI CGSC)

» Prolongada mas alla de la finalizacion de la relacién laboral (art. 37.3 RSP)

* Protocolo especifico — Silicosis (2020) — Radiografia de torax

¢A gqué trabajadores aplica? ¢Como se gestiona para el personal que cambia
frecuentemente de empresa?
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DIFICULTADES PARA LA APLICACION DEL RD 665/1997. ALGUNOS ASPECTOS

COMPLEJOS

o MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL Y DE PROTECCION INDIVIDUAL (art. 6)

» Si riesgo de contaminacion — ropa de proteccion/especial adecuada; lugares
separados ropa trabajo/proteccion y ropa vestir; lugar almacenamiento adecuado
EPI; retretes y cuartos de aseo apropiados; prohibicion comer, fumar, beber.

» Trabajadores expuestos — tiempo para aseo personal (max. 10 min antes comida
y antes de abandonar trabajo)

+ Lavado y descontaminacion de la ropa — responsabilidad del empresario,
rigurosamente prohibido que los trabajadores la lleven a su domicilio para ello

-

¢, Coémo abordamos... ?

Instalaciones y protocolos para acceso y descontaminacion
Transito por las diferentes zonas de la obra
Limpiezay descontaminacion de laropa de trabajo
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FORMACION E INFORMACION

o FORMACION

Al menos debe incluir determinado contenido especifico establecido
reglamentariamente (art. 11 del RD 665/1997 y art. 9.2.c del Real Decreto 374/2001).

b ¢, Se garantiza esto con la formacion del Convenio?

o INFORMACION

Si el agente estd presente en la composicion de articulos (ladrillos, baldosas
ceramicas, etc.) utilizados en la obra:

= Articulos — No FDS (REACH); ni envasado, etiquetado (CLP)

» [nformacion del proveedor — Solo si lista candidatas autorizacion + composicion >
0,1% en peso.

b ¢ Como obtener y trasladar esa informacion a los trabajadores?
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CARACTERIZACION DE LA EXPOSICION

Histéricamente, muy pocas
mediciones higiénicas en
obra — poca informacion

Deberian realizarse mediciones higiénicas en obra, al
menos hasta que se disponga de los suficientes datos
y experiencia acumulada

n NECESIDAD DE USO DE EQUIPOS DE TRABAJO ESPECIFICAMENTE ADAPTADOS

EQUIPOS PARA CORTE, LIJADO, PULIDO, PERFORACION...

Siempre que sea posible deberan trabajar mediante sistemas humedos. Si no es posible o
insuficiente deberan emplearse sistemas de extraccion de polvo.

Los equipos portatiles que trabajen en seco deberan disponer de una unidad de extraccion
de polvo clase H (UNE-EN 60335-2-69).

MAQUINARIA PESADA MOV. TIERRAS, EXCAVACIONES, DEMOLICIONES...

Cabinas cerradas, presurizadas y dotadas de sistemas de filtracion eficaces
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Gracias por vuestra atencion
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