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FACTORES TIPO EXOGENO

Dieta

Tabaco

Alcohol

Radiaciones
Contaminacion atmosférica
Exposicion laboral
Factores Yatrogénicos

FACTORES DE TIPO ENDOGENO

Factores Genéticos
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Seguretat i Salut en el Treball

e Sir Percival Pott

e Cancer de escroto en los deshollinadores
e Rhen (1895)

e Cancer de vejiga (aminas aromaticas)

e Haerting y Hesse (1879)

e Cancer de pulmon (trabajadores de las minas de uranio)
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 Dolly Peto

e 4% de los canceres de la poblacion general
son de causa laboral

e Considerando solo a los expuestos el
porcentaje sube hasta un 25- 30%
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 Entre todos los 900 agentes, mezclas o
situaciones de riesgo evaluados entre 1972y
2004 son cancerigenos laborales:

30 agentes quimicos o fisicos como
cancerigenos humanos (Grupo 1 de la IARC)

29 agentes como probables cancerigenos
(Grupo 2A de la IARC)

114 agentes como posibles cancerigenos
(Grupo 2B de la IARC)
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No tiene una unica causa (multifactorial)

Los sintomas se manifiestan cuando la enfermedad
ya ha aparecido

Tratamientos fundamentalmente paliativos

No existen vacunas ni otras formas de inmunizacion
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Una vez iniciado no se detiene aungue cese la exposicion

No hay un limite fiable de exposicion  por debajo del cual no exista
riesgo

Periodo de latencia muy largo
Variabilidad individual (base genética del individuo)

No tiene caracter especifico (no diferente del causado por otras
causas)

Agentes causales complejos (impurezas del producto como origen
del problema)

Localizaciones m as frecuentes : piel, vias respiratorias y vejiga
urinaria
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Prevencion Primaria

e Exposicion nula
» Sustitucion del agente causal
» Aislamiento del mismo en el proceso

« Normativa adecuada (utilizacion de sustancias y agentes
cancerigenos)

* Vigilancia ambiental
» Control higiénico
» Control biolégico
 Formacion e informacion al trabajador
» Conocimiento de los riesgos
» Procedimientos de trabajo seguros
» Habitos saludables
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Prevencion Secundaria

Vigilancia de la salud adecuada
Formacion para deteccion de sintomas precoces

Prevencion Terciaria

Rehabilitacion sociolaboral

Reinsercion laboral, adaptacion de los puestos de trab ajo a las
capacidades residuales de los trabajadores
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e Mas del 70 % de los tumores tienen una
causa ambiental evitable:

. - 90 % inducida por agentes quimicos

. - 10 % radiaciones y virus
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e REAL DECRETO 349/2003, de 21 de marzo, por el que se
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo, y por el que se amplia su ambito de
aplicacion a los agentes mutagenos.

e REAL DECRETO 1124/2000, de 16 de junio ,por el que se
modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la
proteccion de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo.
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e 1. Se entendera por agente cancerigeno o mutageno:

 a. Una sustancia que cumpla los criterios para su clas ificacion
como cancerigeno de 12 o 22 categoria, o mutageno de 12 o0 22
categoria, establecidos en la normativa vigente relat  iva a
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas.

* b. Un preparado, que contenga alguna de las sustanci  as
mencionadas en el apartado anterior, que cumpla los ¢ riterios
para su clasificacion como cancerigeno o mutageno,
establecidos en la normativa vigente sobre clasifica cion,
envasado y etiguetado de preparados peligrosos.
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“Cancerigenos de primera categoria

Sustancias que, se sabe, son carcinogénicas paraelh  ombre.
Se dispone de elementos suficientes para establecer| a
existencia de una relacion de causa/efecto entre lae  xposicion
del hombre a tales sustancias y la aparicion del canc  er.

Cancerigenos de segunda categoria

Sustancias que pueden considerarse como carcinogénica S
para el hombre. Se dispone de suficientes elementos p  ara
suponer que la exposicion del hombre a tales sustanc las puede
producir cancer. Dicha presuncion se fundamenta

generalmente en:

estudios apropiados a largo plazo en animales,
otro tipo de informacion pertinente.
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Mutagenos de primera categoria

Sustancias que, se sabe, son mutagénicas para el hom  bre. Se
dispone de elementos suficientes para establecer la existencia
de una relacion de causa/efecto entre la exposiciond el hombre
a tales sustancias y la aparicion de alteraciones gen  éticas
hereditarias.

Mutagenos de segunda categoria

Sustancias que pueden considerarse como mutagenicas para
el hombre. Se dispone de suficientes elementos paras  uponer
gue la exposicion del hombre a tales sustancias pued e
producir alteraciones genéticas hereditarias.

Dicha presuncion se fundamenta generalmente en:
estudios apropiados en animales,
otro tipo de informacion pertinente.”
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 De acuerdo con la citada normativa, seran sustancias y
preparados cancerigenos objeto del presente Real
Decreto aquellos en cuya etigueta figure la frase de
riesgo R 45 “Puede causar cancer” o R 49 “Puede
causar cancer por inhalacion”, que los identifica como
cancerigenos de 12 o 22 categoria.

e Seran sustancias y preparados mutagenos objeto del
presente Real Decreto aquellos en cuya etiqueta figure
la frase de riesgo R 46 “Puede causar alteraciones
geneticas hereditarias”, que los identifica como
mutagenos de 12 o0 22 categoria.
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e 2. También se entendera como agente
cancerigeno una sustancia, preparado o
procedimiento de los mencionados en el
anexo | del presente Real Decreto, asi como
una sustancia o preparado que se produzca
durante uno de los procedimientos
mencionados en dicho anexo.
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1. Fabricacion de auramina.

2. Trabajos que supongan exposicion a los
hidrocarburos arom aticos policiclicos presentes en
el hollin, el alquitran o la brea de hulla.

o 3. Trabajos gue supongan exposiciones al polvo, al
humo o a las nieblas producidas durante la
calcinacion y el afinado eléctrico de

* |as matas de niguel.

e 4. Procedimiento con acido fuerte en la fabricacion
de alcohol isopropilico.

« 5. Trabajos que supongan exposicion a polvo de
maderas duras.



Castanea Chesnut, castafio
Fagus Beech, haya
Fraxinus Ash, fresno

Juglans Walnut, nogal
Platanus Sycamore, sicomoro
Populus Aspen, poplar, chopo
Frunus Cherry, cerezo
Cluercus Oak, roble

Salix Willow, sauce

Tilia Lime, basswood, tilo

Ulmus

Elm, olmo
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opicales

Género - especie

Nombre comun (inglés / castellano)

Agathis australis

Kauri pine, kauri

Chlorophora excelsa

Iroko, kambala

Dacrydium cupressinum

Rimu, red pine

Dalbergia

Palisander, palisandro

Dalbergia nigra

Brazilian rosewood, palisandro de Brasil

Diospyros Ebony. ébano de Asia

Khaya African mahogany, caoba africana
Mansonia Mansonia, bete

Ochroma Balsa

Palaquium hexandrum | Nyatoh

Pericopsis elata Afrormosia
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e 3. Se entendera por “valor limite”, salvo que
se especifique lo contrario, el limite de la
media ponderada en el tiempo de la
concentracidon de un agente cancerigeno o
mutageno en el aire dentro de la zona en que
respira el trabajador, en relacion con un
periodo de referencia especifico, tal como se
establece en el anexo Ill del presente Real
Decreto.



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

3(3)

(4)

Nombre del agente Einecs 1) CAS (2) Valores mg/im Limite ppm Observaciones Medidas transitorias
Valor limite: 3 ppm
Benceno 200-753-7 | 71-43-2 3,25 ) 1 9 Pie| () (=9.75 mg/m3) aplicable hasta el 27 de junio
de 2003
Cloruro de vinilo mondmero | 200-831 | 75-01-4 7,77 (3) 3 (3) = =
Polvo de maderas duras . . 500 ) (7) . . .
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de diciembre, sobre
stancias y mezclas

CATEGORIAS PARA LOS CARCINOGENOS

CATEGORIA 1.- Carcinégenos o supuestos carcindgenos para el hombre

1 A.- Se sabe que es un carcindgeno para el hombre, en base a la
existencia de pruebas en humanos.

1 B.- Se supone que es carcinogeno para el hombre, en base a la
existencia de pruebas en animales.

CATEGORIA 2.- Sospechoso de ser carcinégeno para el hombre.
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MUTAGENOS EN CELULAS GERMINALES

CATEGORIA 1.- Sustancias de las que se sabe o se considera que inducen
mutaciones hereditarias en las células germinales humanas.

1 A.- La clasificacion en la categoria 1 A se basa en pruebas positivas en
humanos obtenidas a partir de estudios epidemioldgicos. Sustancias de las que
se considera que inducen mutaciones hereditarias en las células germinales
humanas.

1 B.- La clasificacion en la categoria 1 B se basa en resultados positivos de
ensayos de mutagenicidad en células germinales.

CATEGORIA 2 .- Sustancias que son motivo de preocupacién porque pueden
inducir mutaciones hereditarias en las células humanas
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Carc. Cat. 1; R45 Carc. 1A H350
Carc. Cat. 2; R45 Carc. 1B H350
Carc. Cat. 1; R49 Carc. 1A H350i
Carc, Cat. 2; R49 Carc. 1B H3508
Carc. Cat. 3; R40 Carc, 2 H351
Muta. Cat. 1; R46 Muta. 1A H340
Muta. Cat. 2; R46 Muta. 1B H340
Muta. Cat. 3; R68 Muta. 2 H341
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Elementos que deben figurar en las etiquetas para carcinogenicidad

Clasificacion Categoria 1A o Categoria 1B Cateporia 2:
Pictogramas del SGA l l
Palabra de advertencia Peligro Atencion

Indicacion de peligro

H350: Puede provocar cdncer
findiquese la via de exposicion si
s¢ ha demostrado concluyente-

mente que ¢ peligro no se
produce por ninguna otra via)

H351: Se sospecha que provoca
cancer (indiquese la via de expo-
sicién si se ha demostrado con-
cluyentemente que el peligro no se

produce por ninguna otra via)

Consejos de prudencia — Freven- P201 P201

cion P202 P202
P281 P281

Consejos de prudencia — Res- P308 + P313 P308 + P313

puesta

Consejos de prudencia — Alma- P405 P405

cenamiento

Consejos de prudencia — Elimi- P501 P501

nacion
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Elementos que deben figurar en la etiqueta para «toxicidad para la reproduccion»

Categoria 14 o Catego-

Cateporia adicional para

Clasificacion 2 1B Categoria 2: efectos sobre la lactancia o a
ra través de ella
Pictogramas del SGA é| é| Sin pictograma
Palabra de advertenda Peligro Atencién Sin palabra de adverten-
cia
Indicacion de peligro H360: Puede perjudicar | H361: Se sospecha que | H362: Puede perjudicar a
a la fertilidad o dafiar al | puede perjudicar a los nifios aimentados
feto (indiquese el efecto fertilidad o dafiar al con leche matema
especifico si se conoce); | feto (indiquese el efecto
{indiquese la via de especifico si se conoce);
exposicion si se ha findiquese la via de
demostrado conchuyen- exposicidn si se ha
temente que ¢l peligro | demostrado concluyen-
no se produce por temente que el peligro
ninguna otra via) no se produce por
ninguna otra via)
Consejos de prudencia P201 P201 P201
— Prevencion P202 P202 P2a0
P281 P281 P263
P264
P270
Consejos de prudendia P308 + P313 P308 + P313 P308 + P313
— Respuesta
Consejos de prudenda P405 P405
— Almacenamiento
Consejos de prudenda Ps01 P501

— Eliminacion

INVASSAT
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Los conocimientos cientificos actuales no permiten identificar niveles de
exposicion por debajo de los cuales no exista riesg o de que los agentes
mutagenos y la mayoria de los cancerigenos produzca  n sus efectos
caracteristicos sobre la salud . No obstante, se admite la existencia de una
relacion exposicion-probabilidad del efecto que per mite deducir que
cuanto mas baja sea la exposicion a estos agentes m  enor sera el riesgo.

En estos casos, mantener la exposicion por debajo de un valor maxim 0
determinado no permitira evitar completamente el rie sgo, aunque si
podra limitarlo . Por esta razon, los limites de exposicion adoptados  para
algunas de estas sustancias no son una referencia para garantizar la
proteccion de la salud segun la definicion dada en el apartado 5 de este
documento, sino unas referencias maximas para la adopcion de las
medidas de proteccion necesarias y el control dela  mbiente de los
puestos de trabajo.
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La base de datos INFOCARQUIM (INFOrmacion sobre CARcinégenos
QUIMicos) es una herramienta informativa acerca de:

La clasificacion de peligrosidad de los agentes cancerigenos y mutagenos.
Los usos y aplicaciones de dichos agentes.

Posibles alternativas a cada agente en relacidn a su uso concreto, cuando se
conocen.

Los tumores relacionados con cada agente y su distinto grado de certeza
segun el conocimiento cientifico actual.

Los datos cuantitativos de produccidon y comercializacion que puedan
recabarse.

Actualmente la base INFOCARQUIM ofrece informacion sobre las sustancias
cancerigenas, mutagenas y reprotoxicas de categorias 1Ay 1B segun la
nueva clasificacion europea de sustancias quimicas (CLP) (anteriormente 12
y 22 categoria segun el RD363/1995).
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http://infocarquim.insht.es:86/Forms/BusquedaAgente.aspx

Este buscador ofrece informacion para cada agente
cancerigeno o mutageno en dos formatos diferenciados:

a)Acceso a la informacion completa sobre el agente
contenida en la Base de datos Infocarquim (haciendo click
sobre su nombre en el listado)

b)Ficha resumen en pdf (extracto no completo de Ia
informacioén anterior)

Admite la busqueda por un numero de identificacion del
agente (CAS, CE o Indice), por nombre o por sinénimo.

Asimismo también permite la busqueda por actividad u
ocupacion y por tipo de neoplasia
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Indicaciones de peligros fisicos

H2oix Explosivos, exploshvos Inestables. Bxplosive Inestable.

H201: Explosivos, diviskon 1.1, Explosivo, peligro de explosian en masa.

H202: Explosheos, divisiin 1.2 Explosivos; grave peligno de proyecckan.

H20% Explosivos, division 1.3, BExplosivey peligie de Incendio, de onda expansiva o de

proyecciin.

H204: Explosivos, divisidn 1.4. Peligro de Incendio o de proyeacian.

H24ix Sustancias y mezclas que reaccionan espontaneamente de tipo A ¥ Perdxldos onganicos
de tipo A Peligno de explosian en caso de calenta i nbo.
H241: Sustancias y mezclas que reaccionan espontdneamente, de tipo B y Perdaddos orgdnicos de tipo B. Peligno de
Incendio o explosion en caso de calentamiento.

(AL ET A SR LR AR RY AL ALRRTRARER AL LERT YRR L SR AdRRTIAERT LA LETLL,

H220: Gases Inflama bles, categoria 1. Gas extremadamente Inflamable.

H222: Aercsoles inflamables, categorta 1. Asrosol extremadamente inflamable.

H22% Aerosolkes, Inflamables, categoria 2. Aerosol Inflamable.

H224: Liquidas inflamalles, categoria 1. Liquido yvapores extreradaments inflamables.
H225: Liquidas inflarma bles, categoria 2. Liquido y vapores muy Inflamalbles.

H226 Liquidos inflamables, categoria 3. Liquidos y vapores Inflamables.

H228: Salidos Inflamables, categorias 1y 2. Salido inflarmable.

H242: sustancias y mezclas que reacclonan espontineamente, de tipos C, 0 Ey F y Perdaddos ongénikcos de tipo C,
0, Ey F Peligro de Incendio en caso de calentamiento

H25x Liquidaos pirofidricos, categoria 1 y Salidos pirofaricos, categoria 1. 5e Inflama espontd neamente en contacto
con el alre.

H251: Sustandiasy mezclasqueexpenmmentan ca lertamiento espomtane, categora 1. Secallenta espontd neamente,
puede Inflarmarse.

H252: sustanclasy menclasqueexperimentanca lertamiento esponti neo, categoria2. S callentaespontaneament e
engrandes cantidades, puede Inflamarsa.

H260 Sustancias y mezclas que, en contactocon el agua, desprenden gases Inflama bles, categoria 1.En corita cho con
elagua desprenda gases Inflamables que puadan Inflamarse esponti neamente.

H261: sustanclas y mexlas que, en comtacto con el agua, desprenden gases Inflamables, categorias 2 y 3. En
contacto con el agua desprende gases Inflamakbles.

@
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H27: Gases comburentes, categari 1. Pusde provacar o agravar un Incendio: comburents,
H271: Liquidos cormburentes, categoria 1 y sdlidos comburenites, categoria 1. Puede prowocar un
Incendio o una explosian; muy comburente,

H272: Liquides comburentes, categorias 2 ¥ 3 v salidos cormburentes, categoras 2y 3. Puede
agravar un Incendio; comburerie,

[ AR R LR AR LI AR LI ARl Rt Ll s Rl L Rl il Rl il ol il il e Ryl dRl il d Rl lyy,

©

H280: Gases a presion: gas comprmidoylicuadoydisueto. Contiene gas a presion; peligro de
explosian en caso de calentamlento.

H281: Gases a presion: Gas licuado refrigerado. Contlers un gas refrigerado; puede prowocar
quemaduras o lesiones criogsnicas.

M
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H290: Comosheos para los metales, categona 1. Puede ser cormoshvo pana bos metales.

<O




Peligro para el medio ambiente

H400: Peligroso para &l madio ambisrts acustico-Peligro aguds, citegoria 1. Muy thkoo pars
los argarismeas aouiticos.

H410: Paligreso pam &l medio ambiants acu#tioo-Paligro crénico, categoria 1. Muy téioo pars
los organismos acudtices, con afectos nocives duradarncs.

H411: Peligroso para sl medic ambisra acuitico. Peligno crénico categarfa 2. Téwico para los
organEmos acuitions; con afectos nocios duradencs.

Peligro para la salud humana

H314: Irritacién o cormosidn cutineas, categornias 14,18 y 10 Proveca quemaduras graves en ba piel
ylesiones ooulares graes.
H218: Lesiones ooulanes graves o irtacidn oculag cabegoria 1. Provoca lesiones oculanes grawes.

RER A FER R A RN F R R AR FE R R RN RN AR F R AR TR R AR FER R PR A R RN

H30X Towicidad aguda joral], categoras 1y 2 Mortal en miso de ingestidn.

H301: Towicidad aguda joral], categora 3. Téuwicoen mso de ingestidn.

H310: Tondcidad aguda fcutines) cabegorias 1y 2. Mortal en contacto con b piel

H311: Towicidad aguda cutines), caisgaria 3. Téxooen contacto con la piel

H330: Tovicidad aguda (paorinkalacidn), categoria 1y £ Mortal =n caso de inhalacidn.
H321: Tondcidad aguda (por inhaladén), cregoria 2 Tésdoo encaso de inhalacidn,

H30Z Tovicdad aqua {orall, categora 4. Nocivo en caso de ingestidn.

H21 2:Tomicidad aguda {ourtnen), caimgoria 4. Nodve =n contacio con b piel

H21E: Irritacién o comosidn cutireas, categaria 2. Provoca irn tacion cutdrea

H217. Seraibiizacidn outines, categoria 1. Puede provocar una reaccicn akngica en b piel.
H21%: Lesiones aoulares graves o rritacidn oodar, categora 2 Provoca irftacidn ocular grave

H232 Tosdcidad aguda jporinhalacén), cabegoriad. Nocihe en ceo de inhabcién
H224: Sermiblizacién respiratoria, cabegora 1. Pusde prowocar sintomas d= alergia o asma o
dificultades respiratoriasen caso de inhalacidn,
H32E: Tewicidad especifica en determinades drgarcs-Exposidn dnic, categods 3, iritacién de las vias respiratodas,
Pusde irritar las vias respiratonias.
H33&: Towicidad espectfica en determinades érganos-Exposicidn dnica, categora 3, narcosis. Puede prowocar
somnolercia o wértigo.
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HA: Pligro por aspiracidn, categoria 1. Pusde ser mortal en caso de ingestian y penetracidn en las

iz respirton as.

H3A%: Mutageniddad en oiulas genmirales, caiegorias 14 1B, Pusde provocar defectos gerstioos.
H341: Mutagenicidad en o ulas germinales, cai=goria 2 Sesepecha que provoca defechos gendticos.
HA50: Carcincgeniddad, categoras 14y 1B, Pueds provocar cincer.

HAE]: Cardregenicdad categorh 2. Se sogpecha qus provocs cinosr,

HA60: Towicidad para la reproduccién, cabegorias 18 y 1B, Puede perjudicar b fertifdad o dafiaralfeto.
H2E]: Tovicidad para b repreducdén, cabegorts 2. 5= sospecha que pejudica b fertiidad o dafia al feta
H7):Tovicidad espedfica 2n detemiredos drgancs- Biposidién dnica, categena . Proscca dafos en lesdnganes.
H37 :Toaicidad espedfica en dete mi nad os Sog anas- Exposic Sndnica, categoria 2. Pusde provo car dafios en los dnganas.
HA72 Toniddad especifica en det=mminadc drganics-Exposicicones repetidas, categoria 1. Provocadafias en ks Srgarcs
ras expasicioness pralongadas o repetidas,
H373: Towiddad especifica en determirados drganos-Eposiciones repetidas, categoria 2. Prowoca dafios en los
drgancs iras expasicionss prolongadas o repetidas,




Peligros a los que no se

le asocia pictograma

Pedigrod fisices
H205%: Bxplasivos divisidn 1.5.Peligro de explosidn en

masa, en caso de incendia.
H221: Gases inflamables, categoria 2. Gas inflarmable.

Pedigros para la salud humans
H352: Toxicidad para la reproduccidn. Categoria adi-

conal-Efectos sobre b lactancia o a traves de ella.
Puede perjudicar a los nifos alimentados con keche
materra.

Peligres pana of medio smblarte

H412: Peligroso para &l medio ambiente acuatico-
Peligra crénica, categoria 3.

Mociva para los argansmos acuatioos, con efectos no-
civos duradenos.

H412: Peligroso para el medio ambiente acuatico-
Peligro cardnico, categoria 4.

Puede ser nocdvo para los organismos acuaticos, con
efectos nodwos duraderos.




Adicionalmente a las frases H puede aparecer
informacién suplementaria sobre los peligros

mediante frases identificadas como EUH.

EUH 007: Explosh en estado seco.

EUH 006 Exploshes e cortacto o n contacto con el alre.

EUH 014 Reacclona wiolentamente con el agua.

EUH 01 &Aluzarlo pueden formarse mezclas atre-vapor explosivas o inflamables.
EUH d5:Puade formar perdeldos exploshos.

ELIH (44: Riesgo de exploskan al calentarko en amblenteconfinado.

Propledades relacionadas con

efectos sobre la salud

EUH 023 En contacto con agua libera gase s toudoos

EUH 03 1: En contacto con Acidos libera gases tdxkos

EUH 032 En contacto con Acidos Nbem gases muy toekoos,

EUH 066: La exposiciin repetida puede prowocar sequedsd o formacidn de
grietas en la plel

EUH G0 Todco en contacto con kos ojos.

EUH 07 1: Cormoshve para las wias resplratorias

Fmplnh:lu relacionadas con

efectos sobre el medio amblente

EUH Q5% Palignoso para la capa de omono,

Ademds, pueden aparecer en determinadas sustancias

y mezclas la sigulente informacion suplementaria:

EUH 201/2014: Contlens plomo. Mo utilizar en abjetos que los nifos puedan
mastlcar o chupar/ jatencion! Contlens plomo.

EUH 202: Clanoacrilato. Peligro. 52 adhiere a la plel v a los ojos en pocos
saqundos. Mantener fuera del alcance de kos nilfos.

EUH 203: Cantkers cromio (VI Pusds prowocar ura reaccian alengica

EUH 204: Cantlerne soclanatos. Pusde provwocar una reaccldn akrgloa.

EUH 205: Contkens omponemtes epoxidicos. Puede provocar ur@a reacclan
alsngca.

EUH Z0&jAtenckdn! Mo utlEzar Junts con otros productos. Pusde desprender
gases peligrosos (chonol

EUH 207 jatencian! Contlene cadmio. Dur@nte su uwtilizcion se desprenden
vapores peligrosos. Ver b Informacian faclltada por el fabricante. Saguir las
Instrucciones de ssquridad.

EUH 208 Contlene <nombre de |3 sustancla sensibllizantes-. Puede prowocar
ura reaccian aléngica.

EUH 202054: Pusde Inflamarse facilmente al usadof Puede Inflamarse al
sk,

EUH 21k Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

EUH 401: A fin de evitar riesgos para las personas y el medio amblemte, siga ks
Instrucclones de uwso



Conseonde prudencsde crkctargenen

P201: Pedirirstrucciorss sspeciakes antes del usa, F101: 5 se necesita core=jo médico, tener a mano = ervease o b eb-
Fa0: Ho manipular la sustancia anbes de haber leidoy comprendido

toed s las instrucdonies de saguridad. queta.

P210: Martener slajado d= fuente=s de calor, chispes, llamas abierts o P02 Mantener fusmn del alcaces de kos nifos.

superficies calierbes-o Furnan

F211: Hopuleenzar sobreuna llama abierta u otra fuente de igniddn.

FZal: Mantener o almacenar alspdo de la ropad.d materiales

combustbles.

FZE1: Tomar todss las precaucionss recesanas para rio rezclar con

materias combustibles..

F2EE: Mo depr quesnire en contacts con =l aire.

FZ#3: Manterer alejado de oualquier posible contacto con = 2gua,
reacciona viokentaments y puds provocar ura llmanda.

P230: Martener hurrede ddo con..

F231: Maripular =n gas inert=

F102: Leer la stiquets arvbes ded uso.

Consejos de prudencia-almacenamiento

P23 Proteger de la humedad. :

F2#3: Mantener o recipiente bermétcarments cerrado. PA0T: Almacerar..

F234: Consersar dnicamentes en & redpients original. PA02: Almacsrer =n un Iug-:r S

F225: Mardener an lugar fresco, . :

P240: Coresctar a tiemalenlice equipotendal del redpients y del P202: Almacerar =n un Iug'" bien vertibad o

equipo de recepcidn, . . .

P241:Utilizarun matsrial déctrica, de ventilacidn o de ikiminacidn . P40 Almacerar en un recipients cemado,
amticicfisgrante. PA0L: Guardar bajo [laee.

P242: Utilizar unii_:-ﬂ'nenl:e I'-Hr-:r!'l'renl:-u:: que no produzcan -:h'u|:_-u5. ) ] . . .
P242 Tamar medidas de |I:|'e-c,5|_|c|q:|r| contrs descangas shectrostatioas. PA05: Almacerar =n un recipien te resistenites a la cormosidng.. con re-
F2d44: Mardenar las wilvulas de reduccidn limpias degrasa y sosibe S S S S

P2E0; Evitar la abrasian/el choquel_. Ja friccién weshmien to inkerior res eterite.

F25 1 Redpientea presidrro perforar, ni querman san despuss del uso

P60t b espirar f mohvnel hutreniel gaz la mieblartos vapores/el - PA0T: Chjar ure separacidn snire los bloques/los palés de canga.

52!51: Eﬂ::-!l‘ respirar & pobeodel humod=] gasia nisblados v ponss’ PA10: F'r-:-l:eg-:r de b luz del 5ol
aenoal. .
P262: Evitar el contacts con bos ojos la piel o la ropa P411: Almacerar a termmperaturas no supsnoressa . 2 0L 2 F

P263: Exitar &l contacts durants & embarazodla lactancia.

P26: Lararse...concienzudamente s la manipulacin. P412: No esporesr a8 temperaburas supenonss a SIECA 22F

P270: No comer, beber nifurnar durante su utilizacién. _ P412: Mlmacerar s cartidades & grared supenores a. kgl s &
P71z Uelizar dnicamerbe &n extenonss o an un lugar bien ventilsdo. .

P272: Las prendas de trabajo cortaminedes o podran sscarse del temiperaturas o superiores a . 200 2 F

lugar de trabajo. ] c S

PZ732: Evitar su liberacién ol medic smbisnite. PA20: Almacerar alejado de otros materiales.

F250: Li=var guantes/prerdss’gafas/miscara de probecddn. PAZ2: Almacerar =| contenido = ...

F281: Utilzar o equipo de protecadn indieidual obligatona

F252: Lizwar quantes que aislen del frio’gafes'miscara

F253: Liewar prerdas ignifugas/resistentes Al fusgo/resistenites & las
lamas.

F254: Llevar equipa d= probeccidn respiratonia.

F3E: En oso de wentiboidn reuficients, [lear squips de proksocion
P ra .




Consejos de

prudencia-respuesta

P00: B CASD DE IMGESTION:
P02 BN CASD DE CONTACTO COM L& FEL:
P02 BN CAS0 DE CONTACTO COM L& PIEL (o =l pelal:
P BN CA S0 DE INHALACION:
P05 BN CASD DE CONTACTD COM LOS QUO5:
P20 BN CAS0 DE CONTACTO COM LA ROPA:
F20T: BN CASD DE espasicidre
Pl B CA S0 DE esposicid n manifesta o presunta
P BN CASD DE esposicidn o malestan:
P21 Llamrar inmediatarmerte & un CENTRO DE IMFORMACION
TEMCOLOGICA oa un médico.
F31 1L bsrvesr & un CENTRO DE INFORMATCHTOMCOLOGICA o aun
rvkdion
P12 Uarrasra un CEMTRO DE INFORMACKIN TOKIOLOGICA o
un miédico en caso de malestar.
P12 Corsultar & un midicn
P14 Corsultar & un midico en caso de malsstar.
P15 Corsultar a un médico inmediatarmente
P S nicesit urgerviErmenbe LN ratamisnbs especiion. Ver an et

Jquesta

1t Se necesita un tratamiento especificn Ver.. en estastiqueta.

P22 Se rescesitan medidas espedificas. Ver.. en esta etiqueta.
P23 Enjuagarse la boca
P31 HO proveo car o wdmita.
PR32 En caso de imitad &n cubines:
P23 En caso de imitaddn o srupdén cutdnea:
P4 Sumerngir en agua frescalaplicar compresas himedas.
PRAL: Sacudir las particulas quese hayan depositado enla pisl.
P33 Descongelar las partes hedadas con agua thiaNa frotar s 2ons
afecmda
PAAT: §i persiste la irfitacidn coulan
P28 Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fadl. S=guir
adarando.
P4 Traresportar a la victirre al exterior y martenerks en reposo
& ura pasidon confortable para respinar.
P241: Si respira con dificultad, ransportar a ks wictima al scterior
¥ mantererla en rgposo o en una posicidn confortable para
respirar:
P2 En caso de sintommas respiratonos:
PLENx Lawar sussernents con aqua y jabdn sbundantes.
PRET: Aclarar cuidadosaments oon agqua duranbe warnios minubos.
PREZ Lavarcon agua y jab on abundarites.
PRE: Aclararse |a piel con agua’ducharse.
P& Aclarar immediataments con agua sburdante las prendasy
la piel contaminadas artes d= quitarse la ropa.
P51 Quitarss inmediatamente las prendas contaminadas.
P62 Quitarse |as prendas contamiredas y lysarlas anvbes devolver
LT
P53 Lavear bas prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
PAT En caso de incerdio
P71 En caso de incendic importarte ¥ en grandes cantdades:
PATE Riesgo de mcplosicn en caso de incendio,
P73 MO luchar contra & incendio cuando o fuego llsga a los

ea-?lm'm

PA74: Luchar cortra &l incerdio desde una distancis mzonsble,
bomaredo |as precaudores habibsales,

PATE: Luchar contra & incerdio a distancia, dade & riesgo d=
= plasidn.

P76 Detereer lafuga, si no hay peligre en hacerlo

PATT: Fuga de gas en llamras: No apagar sakeo si la fuga puede
detenerse sin peligre.

PATE: Milizar. . .para apagarka.

P20 Evaiouar ba zona.

P2&E1: Eliminar todas las fusntes de ignicidn si no hay peigro en
Fevomrio,

P50 Absorber of wertido para que no dafieotros materales.
P91 Recoqer o vertida.

Consejos de

prudencia-eliminacién

PEDOT: Elimirar o conberidodel recipiente=n...




de los agentes INVASSAT

Institut Valencia de
oS Seguretat i Salut en el Treball

e Otras clasificaciones existentes:

- IARC (International Agency for Research of
Cancer). Pertenece a la O.M.S.

- ACGIH (American Conference of
Governmental Industrial Hygienist)



INVASSAT

LICACIONES DE LA IARC Institut Valencia de

Seguretat i Salut en el Treball

a) Término Riesgo Cancerigeno : probabilidad de que la
exposicion a un agente produzca cancer en los

humanos.

b) Inclusion de un agente en las monografias : implica
gue se han examinado los datos publicados sobre
ese agente.

c) El hecho de que un agente no haya sido evaluado
todavia: ni esté incluido en los listados no implica
gue no sea carcindgeno listado



S POR LA IARC 'NIMﬁaﬁifT

Seguretat i Salut en el Treball

GRUPO 1:
El agente es carcindbgeno para humanos
Existe evidencia suficiente de carcinogenicidad

GRUPO 2A:

El agente (0 mezcla) es probablemente carcinbgeno  para humanos. Existe
evidencia limitada de carcinogenicidad.

GRUPO 2B:
El agente (0 mezcla) es posiblemente carcindbgeno para humanos.
Existe evidencia inadecuada de carcinogenicidad.

GRUPO 3:
El agente (mezcla o circunstancia de exposicion)  no es clasificable segun
su carcinogenicidad para humanos. Existe evidencia que sugiere

ausencia de carcinogenicidad.

GRUPO 4:
El agente (0 mezcla) probablemente no es carcinébgeno  para humanos



INVASSAT
LA IARC Institut Vaﬁtg de

Seguretat i Salut en el Treball

La inclusidon de un agente en un grupo determinadoe s
un juicio cientifico que se basa en la  fuerza de la
evidencia derivada de :

- Estudios para humanos (epidemioldgicos)

- Ensayos con animales

- Pruebas “in vitro”

- Otros datos (mecanismo de accion del agente, etc.)



Combinaciones de evidencias para

cada grupo
Grupo  Descripcidn del grupo Evidencias Evidencias en Otras
IARC Epidemiclogicas animales evidencias
1 El agents (mezcla, actividad  Suficients Cualguiera Cualquiera
laboral) es cancerigeno para
los humanos
Menos que suficisnte Fuerte positiva
suficientes
28 El agents (mezcla, actividad Limitada Suficiente Menos que
laboral) es probablements fuerte positiva
cancerigeno para los
hurnanos
Inadecusda o no Suficiente Fuerte positiva
disponible
2B El agente (mezcla, actividad Limitada Menos que Cualquiera
laboral) es posiblemente suficients
cancerigeno para los
hurnanos.
Inadecusda o no Suficiente Menos gue
disponible fuerte positiva
Inadecuada o no  Limitada Fuerte positiva
disponible
3 El agents (mezcla, actividad Inadecusda o no  Limitada Menos que
laboral) no es clasificable disponible fuerte positiva
como cancerigeno para los
humancs
Mo clazificable
(en otras
categorias)
4 El agents (mezcla, actividad  Sugiriendo no Sugiriendo no Cualquiera
laboral) probablements no  cancerigenicidad  cancerigenicidad
&5 Cancerigeno para los
humancs
Inadecuada o no  Sugiriendo no Fuerts
disponible cancerigenicidad  negativa




ACGIH g

Seguretat i Salut en el Treball

CATEGORIA A1:
Sustancias confirmadas como carcindgenos humanos (peso de la
evidencia de estudios epidemioldgicos o evidencias clinicas

convincentes en humanos expuestos)

CATEGORIA AZ2:

Sustancias sospechosas como carcinogenos  humanos
(carcindbgenos en animales)

CATEGORIA A3:
Carcindgenos animales

CATEGORIA A4:
No clasificable como carcinogeno humano

CATEGORIA A5:
No sospechoso como carcinbgeno humano



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

Las evidencias clinicas convincentes para la clasif icacion
como un carcindégeno confirmado en humanos son:

- Aparicion de tipos tumorales  poco frecuentes o raros

- Disminucion periodo de latencia  (tiempo que pasa entre la
exposicion y la aparicion del tumor)

- Incremento en la incidencia de tumores : cuando la poblacion
expuesta se considera pequefia para estudios epidemio l0gicos
formales



N. INVASSAT
I U S I O n Institut Valencia de

Seguretat i Salut en el Treball

Peso: numero suficiente de estudios que avalen la
Inclusion en un grupo

Fuerza: si las evidencias tienen un significado
suficiente para incluir un agente en un grupo

El sistema de la IARC ha sido aceptado cientificamente
en todo el mundo, y no esta ligado a ningun sistema
normativo.



EUN CASO 'MNVASSAT

Seguretat i Salut en el Treball

CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PULMON,
reconocido por el INSS como causante de
incapacidad permanente en grado de GRAN
INVALIDEZ, resolviendo ademas que se trata
de una contingencia profesional



OFESIONAL 'NIMﬁaﬁifT

Seguretat i Salut en el Treball

CARCINOMA DE CELULAS ESCAMOSAS POR LA EXPOSICION A HIDROCARBUROS
AROMATICOS POLICICLICOS (PAH), PRODUCTOS DE DESTILACION DEL CARBON:
HOLLIN, ALQUITRAN, BETUN, BREA, ANTRACENO, ACEITES MINERALES, PARAFINA
BRUTA Y A LOS COMPUESTOS, PRODUCTOS, RESIDUOS DE ESTAS SUSTANCIAS Y A
OTROS FACTORES CARCINOGENOS. DESTILACION DE LA HULLA; por la realizacién de
TRABAJOS con las siguientes codificaciones: 6 J 02..

01, fabricacion de pigmentos,..., pavimentacion de carreteras,...

10, produccidn, transporte y almacenamientos de productos de asfalto
12, por la realizacion de trabajos de pavimentacion

13, eliminaciéon de suelos asfaltados

16, conductores de vehiculos



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

La empresa se dedica a trabajos de
pavimentacion de caminos. En dicha actividad
realiza la aplicacion de betunes asfalticos con
numero CAS 232-490-9. Dicha aplicacion se
realiza mediante la aplicacion sobre el camino
desde vehiculo modelo camion con cuba, bien
mediante rociado manual con mangueras, o
rociado automatico desde sistema difusor



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

El betun (bitumen) o betumen es una mezcla de liquidos organicos altamente
viscosa, negra, pegajosa, compuesta principalmente por hidrocarburos aromaticos
Policiclicos (HAP).

Es la fraccion residual (el fondo) resultante de la destilacion del petrdleo; es la
fraccion mas pesada y la que tiene el punto de ebullicion mas elevado. No debe
ser confundido con el asfalto, ni con el alquitran.

ASFALTO.- Mezcla de minerales y betun,
ALQUITRAN.- Se obtiene de la destilacion del carbén y es quimicamente diferente.

La mayoria de los betunes, ademas de HAP, contienen azufre, arsénico, selenio
y varios metales pesados como niquel, cromo, mercurio, y otros elementos
toxicos.

El betin se usa primordialmente para pavimentar carreteras y calles, como
componente del asfalto. Sus otros usos son como impermeabilizante de
diversos productos tales como botas de vino, o el papel alquitranado para el
sellado de techos y tejados. En el pasado, el betun se usé para impermeabilizar
barcos, o como un recubrimiento en la construccion.



ESEGURIDAD, INVASSAT

Institut Valencia de

AM BI E NTE Seguretat i Salut en el Treball

e “BETUNES ASFALTICOS”,

e enlaseccion 11: informacidn toxicolégica, efectos cronicos
potenciales para la salud

e Se especifica que cuando el producto se calienta a temperaturas
elevadas se produciran vapores, nieblas o humos que pueden
condensarse contaminando la piel o |a ropa de los operarios.

e Los vapores, humos o nieblas pueden contener hidrocarburos
aromaticos policiclicos, algunos de los cuales son conocidos como
productores de cancer de piel.



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

e Sin duda el tumor que mas frecuentemente se ha

encontrado asociado a la exposicion laboral a HAP es el
cancer de pulmon. En un analisis que combina datos de
varios estudios se ha establecido como medida de
exposicion la concentracion acumulada de benzo[a] pireno
(BaP) a la que un trabajador ha estado expuesto durante su
vida. En promedio el riesgo de de cancer de pulmon se
incrementa en un 20% por cada 100 pg/m3-ainos de
exposicion a BaP en ocupaciones con exposicion a HAP. Los
trabajos de mayor riesgo fueron los relacionados con la
aplicacion de asfalto y los deshollinadores, en que el riesgo
de desarrollar un cancer de pulmén se multiplica por 16 para
la misma cantidad acumulada de exposicion.

La exposicion a PAH causa cancer de piel y pulmon (IARC)



F anéltICOS l Instiﬁﬁng

Seguretat i Salut en el Treball




TRABAJO INVASSAT

Seguretat i Salut en el Treball

« CAMION TANQUE DE DOS-TRES EJES.

Tienen construidos en la propia unidad, medios para calentar el
producto entre 130y 200 ¢ C (170-1802 C para su aplicaci énes la
temperatura id énea). El riego se realiza por medio de una barra
regadora que va montada en la parte posterior del camién
aproximadamente a unos 30 centimetros de altura sobre la superficie
gue se va aregar. La barra se extiende a todo lo ancho delcami  é6n y
cuenta con varias toberas espaciadas regularmente, con

iInclinaciones variables para graduar los solapes deseados en la zona

de riego.

Para asegurar una positiva y uniforme cobertura se aplica el bet an a
presi én (unas 5 atm ésferas ). Esto se hace mediante un sistema de
bombeo instalado en el tanque del camioén, que tiene un medidor para
controlar el gasto de bombeo. Luego se selecciona la velocidad del

camioén para dar la cantidad necesaria de betun por superficie.



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball
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Seguretat i Salut en el Treball
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INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

e El trabajador entrd en la empresa en el afio 1994, ocupando en la misma
el puesto de trabajo de CONDUCTOR DE CAMION CUBA, con una jornada
de trabajo partida de 8 horas/ dia.

e En dicho puesto realiza tareas de conduccion del camion cuba, tanto en
labores de carga de betunes asfalticos en la fabrica, como transporte de
los mismos, operaciones de riego en los trabajos de pavimentacion y con
posterioridad limpieza de la cuba y de la barra de riego con gas-oil y de
las mangueras con aire a presion. Ademas y de forma esporadica ha
manejado la motoniveladora.

e Aunque el camidn va equipado en la cabina con sistema de
climatizacion, el trabajador refiere que durante las operaciones de riego
tiene que realizarlas con las ventanillas bajadas para poder controlar el
depdsito de material sobre la superficie, mediante los retrovisores
laterales, no pudiendo realizar esta operacion siempre a favor del viento
y sin utilizar proteccion respiratoria.



RABAJADOR 'MVASSAT

Seguretat i Salut en el Treball

e CARCINOMA EPIDERMOIDE DE PULMON, CON
METASTASIS en colon, cerebro y glandulas
suprarrenales.

e El carcinoma epidermoide ( también
denominado carcinoma de células escamosas) es
un tipo de cancer que se origina en las células
escamosas que se encuentran en las piel,
recubrimiento de 6rganos huecos del cuerpo
como los conductos de los aparatos digestivo y
respiratorio.



s del técnico "".%.“f“

Seguretat i Salut en el Treball

e Considerando que el trabajador lleva trabajando en la empresa
unos 17 anos, lo que entra dentro de lo considerado como
duracion minima de exposicion (5 a 20 anos) para la aparicion
de un tumor de origen profesional, (segun tipo, agente y nivel
de exposicion); las caracteristicas del producto quimico,
metodologia de aplicacion del mismo, no uso de protecciéon
respiratoria etc. Todo ello posibilita que el técnico que suscribe
considere, salvo mejor criterio, que no existen elementos
objetivos para considerar que el cancer sufrido por el mismo
no pueda ser atribuido a las condiciones de trabajo en las que
este ha desarrollado su actividad. Haciendo constar ademas el
factor favorecedor que el habito tabaquico del trabajador haya
podido ejercer.



INVASSAT

Institut Valencia de
Seguretat i Salut en el Treball

iMUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION!




